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Strade esistenti non oggetto di intervento

Fabbricati esistenti

% Marciapiede esistente lungo via Tetti Pereno

quello esistente
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Percorso pedonale di larghezza 150 cm
da realizzare modificando la segnaletica
orizzontale presente su via Mattei fino
all'accesso esistente al sito industriale,
delimitato da transenne a croce S.
Andrea a n.3 piantoni (vedi particolare)

Partenza del marciapiede
dalla banchina asfaltata
esistente di via E. Mattei
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Tratto di canale irriguo da intubare
per una lunghezza di 4 ml con tubo
in cls @ 60 cm per la realizzazione
della nuova piattaforma stradale

Palo linea elettrica
e centraline

Cartello stradale da
riposizionare in funzione de
nuovo tracciato stradale

Pali illuminazione pubblica esistenti

Tracciato via Tetti Pereno in progetto con pavimentazione in conglomerato bituminoso

Nuovo marciapede in progetto con pavimentazione in marmette autobloccanti

Pozzi drenanti acque meteoriche di piattaforma con chiusino in ghisa D400 in progetto
Tubazione dorsale principale in PVC & 250 in progetto

Pozzetti di ispezione in cls prefabbricato con chiusino in ghisa D400 in progetto
Caditoie stradali in ghisa D400 in progetto

Tubazione di collegamento caditoia/dorsale in PVC @160 in progetto

Pali illuminazione pubblica in progetto

Segnaletica orizzontale da cancellare

/

Corpo illuminante a

tecnologia LED tipo

1/

Palo conico in acciaio
zincato altezza 7,00 m

ClearWay di potenza 58 W

SEZIONE TIPO IN RETTIFILO
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Pavimentazione stradale

compreso di foro @60 cm
progetto sp. 3 cm I P Chiusino in ghisa D400
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