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Segnaletica orizzontale esistente

PREAVVISO DI DARE PRECEDENZA
Dimensione "normale" - lato cm 90
Supporto in lamiera di alluminio - classe 2 (H.I)

PANNELLO INTEGRATIVO
Lato base cm 90
Supporto in lamiera di alluminio - classe 2 (H.I)

PALO ZINCATO
Diametro mm 60 - h=m 3.30

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
Dimensione "normale" - lato cm 60

Bifacciale

Supporto in lamiera di alluminio - classe 2 (H.I)

PALO ZINCATO

Attraversamento pedonale zebrato

Diametro mm 60 - h=m 3.30

Larghezza = cm 12

Segnaletica verticale
da rimuovere

(invariata)

PLANIMETRIA SEGNALETICA STRADALE

SCALA 1:200 2

PERCORSO PEDONALE
Dimensione "normale" - diametro cm 60
Supporto in lamiera di alluminio - classe 2 (H.I)
PALO ZINCATO
Diametro mm 60 - h=m 3.30

LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30 Km/h

Dimensione "normale" - diametro cm 60

Supporto in lamiera di alluminio - classe 2 (H.I)

Egla?etzrcl)Nrgr):zoo - h=m 3.30 Linee di margine e di mezzeria in vernice

spartitraffico rifrangente

Colore bianco

Larghezza = cm 12

(da realizzarsi fino all'accesso esistente al

Linee di margine e di mezzeria in vernice sito industriale) SEGNALETICA ORIZZONTALE:
spartitraffico rifrangente Simbolo pedone
Colore bianco dim. cm 45 x 80

Larghezza = cm 12 Interasse = m 20

(da realizzarsi fino all'accesso esistente al

PERCORSO PEDONALE PROTETTO: sito industriale)

Posa di n.12 transenne tubolari a 3
piantoni, fornite dal comune di Rivalta
Interasse = m 3,50

Cancellatura tratto di segnaletica
orizzontale

Percorso pedonale di larghezza 150 cm
da realizzare modificando la segnaletica
orizzontale presente su via Mattei fino
all'accesso esistente al sito industriale

, * 3
STOP 1 00 m Linee di arresto in vernice spartitraffico

Segnaletica orizzontale esistente

rifrangente

PREAVVISO DI FERMATA E DARE PRECEDENZA
Dimensione "normale" - lato cm 90
Supporto in lamiera di alluminio - classe 2 (H.I)

PANNELLO INTEGRATIVO
Lato base cm 90
Supporto in lamiera di alluminio - classe 2 (H.I)

PALO ZINCATO
Diametro mm 60 - h=m 3.30

(invariata)

Scritta;: STOP - altezza = cm 160
FERMARSI E DARE PRECEDENZA




