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// INSTALLAZIONE DI NUOVO PALO HFT=7mt, CON SBRACCIO DI 1,5m
ED APPARECCHIO ILLUMINANTE A TECNOLOGIA LED DI POTENZA

=B — INDICATIVA 58W COMPRESA ASOLA PER ALLOGGIAMENTO

\\ MORSETTIERA IN DOPPIO ISOLAMENTO

=== === | NUOVO CAVIDOTTO INTERRATO @110

@ NUOVO POZZETTO IN CLS CON CHIUSINO IN GHISA B125

PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SCALA 1:200

VIA TETTI PERENO

DETTAGLIO PALO ILLUMINAZIONE

SCALA 1:50

Corpo illuminante a tecnologia LED

tipo ClearWay-gen2 di potenza 58 W

palo conico

conicita 10mm/mm

marcatura CE

PALO TRONCO-CONICO DI SEZIONE
CIRCOLARE RICURVO AD UNA VIA
IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

Tolleranze dimensionali:
UNI EN40/2; EN10051

Materiale:

Acciaio S235JR EN10025
Saldature omologate:

R.LN.A./1.1.S.
Trattamento:

Zincatura a caldo 1SO1461

saldatura long.

Chiusino in ghisa B125
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PARTICOLARE PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

CALA 1:25

D Scatola di giunzione palo
incassata con due porta
fusibili

{arco sommerso
e

{__lavorazioni
base palo
e sbraccio
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EN40-5 1608 CPD P029

asola 186x46

per morsettiera

asola 150x50
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Cavi FG7TOR Collare di protezione
inC.a. h~10 cm.
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