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COMUNE DI RIVALTA di TORINO 
LAVORI DI RECUPERO DEGLI EDIFICI DI PIAZZA DELLA PACE 

 

ARCHIMAGO srl – via Rossetti, 11 – 1054 Torino 

  
RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA 

 
 

PREMESSA 
 
Il presente progetto Definitivo-Esecutivo approfondisce gli aspetti tecnici ed economici 

delle opere di riqualificazione degli edifici di Piazza della Pace, finalizzate 

all'insediamento di un'attività commerciale di ristorazione con contestuale 

valorizzazione degli aspetti architettonici interni ed esterni. 

 

1. INQUADRAMENTO GENERALE E STATO DI FATTO 

 

L’edificio principale oggetto di riqualificazione è ubicato nella zona centrale della città di 

Rivalta e si sviluppa lungo il lato minore della Piazza della Pace all’incrocio con Via 

Orsini. Sul lato maggiore della piazza si colloca inoltre un secondo edificio ad un solo 

piano fuori terra, di minori dimensioni e raggiungibile tramite scala esterna, avente 

funzione odierna di deposito.   

L’edificio principale ricade nella tipologia edilizia 3: case a tassello di epoca umbertina 

o ristrutturazioni tardo ottocentesche, come si evince dallo stralcio del Piano 

Regolatore Generale Comunale – II variante generale. Tale zona è regolamentata 

dall’articolo 58.3 delle N.T.A. allegate al Piano Regolatore Generale, di cui si riporta di 

seguito l'Estratto: 

 

Art. 58.3 – Tipologia Edilizia 3 – Case a tassello di epoca umbertina o ristrutturazioni tardo 

ottocentesche di nuclei preesistenti 

Obiettivi di carattere generale 
Recupero e valorizzazione di edifici, dislocati in modo casuale nell’impianto urbano, che rappresentano 
una fase importante di riqualificazione urbana attuata a sul finire dell’ottocento anche sulla base della 
prima legge urbanistica italiana, la cosiddetta “legge di Napoli” del 1885. 
Prescrizioni particolari 
Ripristino dei motivi decorativi delle facciate (cornici, bugnati poco rilevanti, decorazioni policrome …) dei 
cornicioni o delle opere strutturali e/o decorative, degli sporti dei tetti (modiglioni o saettoni in legno). 
Recupero di balconi su modiglioni in pietra e delle opere decorative ed accessorie in ferro battuto, in 
cotto, ecc.. 
Le finiture e gli infissi non coerenti – per forme e materiali – con questa tipologia di edifici dovranno 
essere sostituiti. 
Rivestimenti delle facciate in piastrelle o lastre di pietra non originali dovranno essere rimossi in 
occasione di interventi 
manutentivi sulle facciate stesse. 
 

Il locale deposito adiacente alla struttura principale rientra nella Tipologia edilizia 1: 

Nastri di case rustiche edificate su corti interne alla antica fortificazione (fino alla fine 

del XVIII secolo). Al suo interno si prevedono opere assimilabili alla manutenzione 
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ordinaria. 

 

L’immobile principale presenta due piani fuori terra più sovrastante sottotetto allo stato 

grezzo, avente copertura a tre falde in coppi. I due piani dell'edificio sono collegati 

tramite scala interna a due rampe. La facciata su Piazza della Pace si presenta 

intonacata e tinteggiata mentre le restanti facciate sulla via Orsini sono prive di 

intonaco, con la tessitura muraria a vista. In corrispondenza della facciata sulla piazza 

è inoltre presente un piccolo avancorpo (destinato a servizi pubblici) che sarà oggetto 

di demolizione. 

Internamente le finiture sono realizzate prevalentemente ad intonaco, il quale al piano 

terra ha subito considerevoli danni dovuti a fenomeni di umidità, che nel tempo sono 

state mascherati con apposizione di contro-pareti in cartongesso. La struttura portante 

dell'edificio è costituita da muratura mista in pietra e mattoni, con solai voltati e con 

tramezzature divisorie in laterizio intonacato. Le aperture finestrate in facciata sono in 

legno con vetro singolo e provviste di inferriate al piano terra e gelosie in legno al piano 

primo. L’accesso principale alla struttura avviene mediante doppio ingresso da Piazza 

della Pace. 

 

2. RISPETTO DEI CARATTERI PAESAGGISTICI DEL SITO 

Al fine di non alterare l'inserimento paesaggistico dei manufatti all'interno del 

contesto urbano in cui sono situati, le finiture degli stessi presenteranno 

caratteristiche simili alle preesistenti, con scelta di materiali e colorazioni che 

ben si armonizzino con i fronti degli altri edifici prospettanti sulla Piazza. In 

particolare per la tinteggiatura delle facciate su piazza della Pace si utilizzerà 

una tonalità di giallo che sarà opportunamente concordata con l'Ufficio Tecnico 

Comunale. In relazione alle superfici finestrate i serramenti in legno saranno 

realizzati in essenza noce. 

 

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

Le opere di riqualificazione previste porteranno ad una ridistribuzione interna degli 

spazi sia al piano terra che al piano primo dell'edificio principale, volta a ottimizzare gli 

spazi necessari sia al lavoro degli addetti alla preparazione delle pietanze e al servizio 

ai tavoli che all'accoglienza del pubblico. 

Si prevede la realizzazione di modiche interne ed esterne, con rinnovamento generale 

di distribuzione, finiture e impianti. La nuova configurazione vedrà il collocamento delle 

zone adibite a cucina, servizio e preparazione al piano terra, mentre le aree adibite a 
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sistemazione dei tavoli sono previste su entrambi i livelli, connessi, oltre che dal corpo 

scala esistente, anche da un impianto ascensore di nuova installazione. Si prevede 

inoltre l'installazione di un montavivande per agevolare il servizio al piano primo. Il 

progetto prevede anche la sostituzione di tutti i serramenti esterni con nuovi infissi a 

migliore prestazione energetica con le medesime caratteristiche estetiche delle 

finestrature preesistenti, compatibilmente con le modifiche delle aperture in facciata 

previste. L'area pavimentata antistante la facciata principale dell'edificio, lunga 17 metri 

circa e larga 3 metri circa, sarà anch'essa oggetto di rifacimento. 

 

Di seguito un elenco sintetico delle maggiori opere da eseguirsi: 

 

• APPRESTAMENTI DI CANTIERE 

 

L'area di cantiere sarà allestita sulla Piazza della Pace, a partire da una 

distanza di 3 metri circa dalla facciata principale dell'edificio, distanza 

corrispondente all'area pavimentata oggetto di rifacimento. L'area di cantiere 

interesserà una superficie di circa la metà della piazza, ad eccezione di una 

fascia in prosecuzione della via Geninetti che sarà necessaria per le operazioni 

di manovra dei mezzi in entrata ed uscita dall'area di cantiere e in caso di 

veicoli privati in   transito da e per il fabbricato autorimessa presente in 

corrispondenza del lato est della piazza. Nell'area così individuata saranno 

collocati i box di cantiere, le aree di stoccaggio di attrezzature e materiali oltre 

che le zone di carico/scarico e di transito/stazionamento dei mezzi di cantiere. 

Le aree saranno delimitate da recinzione metallica con cancelli apribili, atta ad 

impedire l'accesso ai non addetti ai lavori. Lungo l'intero perimetro esterno 

dell'edificio sarà installato idoneo ponteggio che interesserà entrambi i piani del 

fabbricato. 

 

• OPERE DI DEMOLIZIONE 

Al fine di riqualificare i caratteri architettonici ma anche gli aspetti funzionali degli edifici 

in oggetto sarà necessario procedere alla rimozione di parti esistenti e alla demolizione 

di tramezzature, ridotte porzioni strutturali, finiture: 

 

▪ Sondaggi archeologici da realizzare nelle zone indicate nel piano sondaggi 

approvato dalla Sovrintendenza Archeologica, allegato alla presente relazione 

▪ demolizione di caldane e sottofondi in calcestruzzo e relativa pavimentazione 

sovrastante; 
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▪ realizzazione di scavo, in corrispondenza del piano terra, per la creazione di 

vespaio aerato; 

▪ demolizione di piccole parti di solai per installazione di piattaforme elevatrici 

(cabina ascensore e montavivande); 

▪ rimozione di sanitari esistenti, vecchi impianti, componenti dismessi; 

▪ rimozione completa dei serramenti esterni e dei relativi controtelai compresa la 

rimozione delle gelosie al piano primo; 

▪ demolizione delle tramezzature e degli infissi interni con relativi controtelai; 

▪ rimozione di rivestimenti e contro pareti esistenti sulle pareti interne; 

▪ rimozione degli intonaci interni ed esterni ammalorati; 

▪ demolizione completa dell'avancorpo esistente sulla facciata principale; 

▪ Rimozione dei coppi ove è previsto la posa di pannelli solari e fotovoltaici per 

l’installazione di quest’ultimi in modalità integrata 

 

• NUOVE REALIZZAZIONI EDILI 

Le nuove realizzazioni di natura edile prevedono sinteticamente: 

▪ Realizzazione di vespaio aerato per il risanamento del degrado causato al 

piano terra da umidità di risalita e il miglioramento delle condizioni generali di 

isolamento e salubrità dell'edificio. Il vespaio sarà del tipo Cupolex, con getto di 

riempimento e sovrastante sottofondo in calcestruzzo con interposta rete 

elettrosaldata; 

▪ Realizzazione di nuove strutture portanti in c.a. e acciaio per installazione di 

cabina ascensore, montavivande e di una scala di servizio che collega il piano 

primo col piano sottotetto (Si rimanda a Relazione Specialistica Strutture); 

▪ Realizzazione di nuovi tramezzi interni in cartongesso e piccole parti in laterizio; 

▪ Realizzazione di nuovi intonaci speciali per risanamenti ove precedentemente 

rimossi, ad eccezione del piano Terra del lato interno dell’edificio rivolto verso 

Piazza della Pace. Quest’ultimo viene lasciato in parte con i muri a vista con 

relativa finitura protettiva trasparente e fissativa, mentre la parte intonaca 

interesserà i lato-finestra, una striscia sopra i battiscopa alta 20 cm, e le 

colonne esistenti in muratura.   

▪ Realizzazione di nuovo sottofondo al piano terra e al piano primo, con 

pavimenti e rivestimenti in grès ad entrambi i livelli, compresi zoccolini 

battiscopa (rivestimenti su pareti verticali piane, nei bagni, nella cucina e nei 

locali a servizio del personale fino ad un’altezza di metri 2); 

▪ Realizzazione di controsoffittature nei corridoi e locali di servizio; 

▪ Fornitura e posa di nuove porte interne e di serramenti esterni e 
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sostituzione/revisione delle vecchie inferriate e gelosie; 

▪ Fornitura e posa di piattaforme elevatrici (ascensore, montavivande); 

▪ Realizzazione di scala metallica per accesso al piano sottotetto (Si rimanda a 

Relazione Specialistica Strutture); 

▪ Fornitura e posa di sanitari; 

▪ Solo per la falda interessata dalla posa dei pannelli solari, si prevede il 

ripassamento del tetto dell'edificio principale, comprendente la rimozione e la 

sostituzione delle tegole ammalorate, il fissaggio dei tegoloni di colmo, la 

sostituzione, ove necessario, della piccola orditura compresa la provvista delle 

tegole e dei listelli da sostituire; revisione e/o sostituzione dei doccioni di gronda 

e dei tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti, staffe e chioderia. In 

particolare, dove è prevista la posa dei pannelli solari e fotovoltaici, verrà 

collocata una lamiera grecata per coperture non coibentata, per la realizzazione 

di impianti del tipo integrato; di seguito, verranno riposizionati i coppi lungo il 

perimetro degli impianti.   

▪ Installazione di linea vita sulla copertura principale e del basso fabbricato 

adiacente a nuovo uso laboratorio e deposito, sulla base di schemi redatti da 

ditta specializzata, comprensivo di pali, funi e punti di ancoraggio; 

▪ Realizzazione di 2 velux passa uomo per l’accesso alla copertura. 

▪ Realizzazione di un Bancone bar, con struttura in muratura, a forma ad “L”. 

Esso è stato progettato in modo tale che possa comprendere cassa, 

lavastoviglie, lavandino, un tritaghiaccio, quattro frighi, una vetrina fredda e 

calda per le vivande, un motore, un spillatore per la birra e bevande in generale, 

una macchina del caffè con relativa tramoggia rifiuti, ed una spillatrice per 

l’acqua filtrata. Il bancone del bar presenterà e un top-mensola ad altezza 1,10 

m da terra e profondo 40 cm in grès porcellanato. La struttura in muratura sarà 

rivestita esternamente nella fascia superiore da una lastra in grès porcellanato, 

a massa colorata e completamente vetrificata, mentre nella fascia inferiore da 

plance in legno; entrambi vengono appoggiati su contro-pareti in cartongesso.    

 

• NUOVE REALIZZAZIONI IMPIANTISTICHE 

Per quanto riguarda l’impianto elettrico, è previsto lo smantellamento totale 

dell’impianto esistente e la realizzazione di un nuovo impianto elettrico adatto per 

la destinazione d’uso prevista. 

Sarà realizzato anche un nuovo impianto di terra a servizio dell’edificio. 

Inoltre, per garantire un maggior risparmio di energia elettrica sarà realizzato un 

impianto fotovoltaico del tipo “grid-connected” (scambio sul posto), con una 
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potenza totale pari a 1,240 kWp. 

Per maggiori dettagli sulle opere da realizzare si rimanda alla relazione ed alle 

tavole grafiche specialistiche. 

 

Opere impianto di condizionamento 

Per il riscaldamento e il raffrescamento dell’edificio sarà realizzato un impianto a 

ventilconvettori a due tubi collegati ad una pompa di calore da 26 kW. 

Per garantire un maggior risparmio energetico, per la produzione di acqua calda 

sanitaria, sarà realizzato un impianto solare termico su una superficie di circa 20 

m2 che sarà collegato ad un accumulo di 1000 l, posizionato all’interno del locale 

tecnico sito nel sottotetto dell’edificio. 

L’impianto termico e l’impianto di produzione acqua calda sanitaria saranno 

integrati con una caldaia a condensazione, in modo da poter garantire la fruizione 

del servizio con il rendimento migliore anche nei periodi di massimo carico. 

Per maggiori dettagli sulle opere da realizzare si rimanda alla relazione ed alle 

tavole grafiche specialistiche. 

 

 

4. RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PER ATTIVITA' DI RISTORAZIONE 

Il presente progetto osserva quanto già definito nella precedente fase progettuale, a 

rispetto delle prescrizioni dettate dalle norme per la disciplina della preparazione e 

somministrazione di alimenti e bevande. Alla luce dell'insediamento di un'attività  di 

ristorazione di Tipologia 4,  che nello specifico prevede attività di preparazione alimenti,  

i locali in progetto rispettano le prescrizioni di base connesse alla disposizione dei 

locali e delle attrezzature  in modo tale da consentire l' organizzazione del lavoro 

secondo il principio della marcia in avanti a partire dalla zona di ricezione merci fino al 

punto di somministrazione, evitando il più possibile incroci tra percorsi e operazioni 

sporche e pulite. Le superfici dei locali, quali pavimenti e rivestimenti nonché delle 

attrezzature, saranno realizzate in materiale liscio, facilmente lavabile e disinfettabile, 

non assorbente e non tossico. Appositi locali, adeguatamente dimensionati, sono 

destinati a spogliatoio, wc del personale e deposito. 

 

5. RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

 

Trattandosi di edificio aperto al pubblico, saranno rispettate le norme relative 

all’accessibilità delle persone disabili. Sarà garantito un livello di accessibilità degli 
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spazi interni tale da consentire la fruizione dell’edificio secondo le disposizioni di cui al 

D.M. 236/89. Nella fattispecie, il complesso soddisfa, per gli spazi interni ed esterni, il 

requisito di accessibilità in quanto la sala di somministrazione e il servizio igienico al 

piano terra risultano essere fruibili in completa autonomia da parte di persone con 

ridotta od impedita capacità motoria. 

Il percorso esterno al locale risulta essere complanare e non presenta mai pendenze 

superiori all’8%. Le soglie degli accessi principali, saranno realizzate entro il dislivello 

di 2 cm dalla pavimentazione esterna. Le porte di accesso avranno dimensioni 

adeguate mai inferiore a 80 cm. Tutti i disimpegni avranno dimensioni adeguate nel 

rispetto della larghezza minima di 100 cm. Tutte le porte interne avranno luce netta mai 

inferiore a 80 cm. 

Il primo piano dell'edificio sarà raggiungibile da parte di persone con ridotte capacità 

motorie tramite utilizzo della cabina ascensore di nuova installazione. 

 

6. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Gli interventi in progetto ricadono nell’ambito di applicazione del D.Lgs 81/2008. Per 

quanto concerne l'individuazione dei rischi connessi alle lavorazioni in progetto e alle 

misure preventive e protettive da adottarsi si rimanda al Piano di Sicurezza e 

Coordinamento e relativi allegati. 

 

7. RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTO TERMICO (D.MISE 

16/02/2016) 

L’amministrazione intende avvalersi del Conto Termico per le opere di riqualificazione 

energetica contenute nel presente appalto, come previsto dal DM 16/02/2016. Per 

tanto al fine di assicurarsi i contributi previsti dalla normativa, è indispensabile che i 

materiali e le apparecchiature interessate abbiano i requisiti richiesti. 

 

Di seguito si elencano i materiali previsti con i relativi requisiti minimi richiesti 

nell’Allegato I del suddetto Decreto:  

 

• Isolamento termico sull’estradosso dell’ultimo solaio:  

Strutture opache orizzontali: isolamento coperture  

(calcolo secondo le norme UNI  ISO 6946);  

Zona climatica E ≤0,20 W/m2K. 

• Isolamento intradosso del primo pavimento:  

Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti   

(calcolo secondo le norme UNI  ISO 6946) ; 
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Zona climatica E ≤0,25 W/m2K. 

• Serramenti esterni in legno:  

Sostituzioni di chiusure trasparenti, comprensive di infissi 

(calcolo secondo le norme UNI  ENISO 10077-1); 

Installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione; 

Zona climatica E ≤1,30 W/m2K. 

• Pompa di calore elettrica :  

Sostituzioni impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di 

climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda 

sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas (intervento 2.A - art. 4, 

comma 2, lettera a); 

 

Tipologia pompa di calore: aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 

kW; 

Pompa di calore: Pn 25,20 kW – COP 4,13. 

• Impianto solare termico:  

Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria 

e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale (intervento 2.C - 

art. 4, comma 2, lettera c); 

Impianti solari termici per produzione di a.c.s.: Superficie del campo solare 

13,00 m2. 

 

 

8. OPERE AGGIUNTIVE 

Magazzino  

Come accennato in precedenza, in corrispondenza del lato maggiore della piazza, 

nelle adiacenze dell'edificio oggetto del presente progetto, si situa un locale deposito 

avente le medesime tipologie costruttive del blocco principale. A riguardo di tale edificio 

il progetto contempla una serie di opere finalizzate alla riqualificazione del fabbricato, in 

modo tale da poter essere utilizzato come appendice al blocco principale con funzione 

di laboratorio alimentare.  

Di seguito le principali opere che interesseranno l'edificio magazzino: 
▪ demolizione di tramezzo esistente; 

▪ realizzazione di nuovo tramezzo e piccole opere murarie; 

▪ realizzazione di nuova pavimentazione in gres su pavimento esistente e 

realizzazione di rivestimenti a parete in gres; 

▪ fornitura e posa di porta interna; 
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▪ rifacimento degli intonaci interni ed esterni; 

▪ rifacimento dei serramenti esterni con relativi controtelai; 

▪ rifacimento di soglie e davanzali; 

▪ rifacimento delle grate esterne; 

▪ lavaggio delle parti in pietra (davanzali, pedate scala, ecc.); 

▪ ritinteggiatura di ringhiera su scala esterna; 

▪ ritinteggiatura di superfici interne e facciata esterna. 

▪ Impianto idrico sanitario per inserimento di lavabo e smaltimento acque reflue; 

▪ Impianto elettrico; 

 

Area esterna  

L’area esterna su piazza della Pace, antistante il fabbricato, sarà oggetto di rifacimen-
to : 

▪ Sistemazione dell'area esterna antistante la facciata principale con rifacimento 

della pavimentazione in materiale lapideo; 

Entrambi gli interventi sopra descritti, i cui elaborati costituiscono parte integrante del 

progetto definitivo/esecutivo, potranno essere affidati alla ditta appaltatrice tramite una 

modifica del contratto, senza una nuova procedura, prevedendo di appaltarli in corso 

d'opera, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Torino, settembre 2019 

 

Il progettista 

arch. Alfonso Faienza                         …………………………. 
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9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Figura 1: Facciata su Piazza della Pace dell'edificio principale 

 

 

 

Figura 2: Facciata su Piazza della Pace del deposito 
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Figura 3: Facciata Sud-Ovest dell’edificio principale 

Figure 4 e 5: Particolari della facciata Sud-Ovest dell’edificio principale. 
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Figura 6: interno dell’edificio principale al piano Terra 

 

 

Figura 7: interno dell’edificio principale al piano Primo 
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Figura 8: Attuale ingresso al sottotetto dell’edificio principale 

 

 

Figura 9: Sottotetto dell’edifico principale 
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Figura 10: Immagine fotorealistica degli edifici visti da Piazza della Pace 
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10. ALLEGATI 

 

Allegato 1: Parere ASL 

Allegato 2: Piano dei Sondaggi 

Allegato 3: Parere Soprintendenza  

Allegato 4: verbale di commissione locale per il Paesaggio 
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1. INTRODUZIONE 

 

Oggetto del presente elaborato è la proposta di un programma di accertamenti 

archeologici preliminari da eseguirsi nell’area interessata dal progetto per la 

ristrutturazione degli edifici, siti in piazza della Pace a Rivalta T.se. 

Il progetto prevede opere di riqualificazione dei suddetti edifici di proprietà 

comunale, finalizzate all’insediamento di un’attività commerciale di ristorazione. 

L’edificio principale oggetto di riqualificazione si sviluppa lungo il lato minore della 

Piazza della Pace all’incrocio con Via Orsini, mentre sul lato maggiore della piazza 

si colloca un secondo edificio di minori dimensioni. 

Le opere di riqualificazione prevedono una ridistribuzione interna degli spazi sia al 

piano terra che al piano primo dell'edificio principale. 

Nello specifico si riportano di seguito gli interventi in progetto che comporteranno 

attività di scavo: 

• Rimozione delle esistenti pavimentazioni, dei sottofondi dei vani al piano 

terra per la creazione di vespai aerati;  

 

• Realizzazione di nuove strutture portanti in c.a. e acciaio per installazione 

di cabina ascensore, montavivande; 

 
 

• Rifacimento dell’area pavimentata antistante la facciata principale 

dell'edificio, lunga 17 metri circa e larga 3 metri circa. 

 

 

Presa visione degli elaborati progettuali, la Soprintendenza ha evidenziato, con un 

parere espresso in data 15 luglio 2019 (rif. prot. 12407),  la necessità di 

provvedere alla realizzazione di un progetto di indagini archeologiche preventive  

sul sito, dal momento che l’immobile ricade all’interno del perimetro del ricetto 

medievale e ritenendo presente un rischio archeologico significativo in relazione ai 

lavori di scavo previsti. 
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I saggi preventivi saranno funzionali ad assicurare una sufficiente campionatura 

dell’area interessata dai lavori così da delimitare gli eventuali depositi archeologici 

in senso verticale  e da circoscriverne l’esensione, prevedendo indagini di scavo in 

estensione, ad integrazione della progettazione esecutiva  al fine di tutelare gli 

eventuali beni culturali di interesse archeologico (considerando che eventuali 

rinvenimenti di natura archeologica saranno da indagare esaustivamente, secondo 

quanto previsto dall’articolo 25, comma 9 del Decreto Legislativo 50/2016) ed 

evitare così imprevisti in corso d’opera.  

 

2. IL PIANO SONDAGGI (rif. tavola allegata) 

In  accordo con il funzionario competente, dott. Fedrico Barello, si propone quindi  

un piano di accertamenti preliminari che prevede l’esecuzione di sondaggi, 

distribuiti,  secondo lo schema allegato, nei settori in cui sono previsti gli interventi 

di scavo, in modo tale da assicurare una sufficiente campionatura dell’area 

interessata dai lavori. 

Si prevede pertanto la realizzazione di n. 5 sondaggi così distribuiti: 

Piano terra edificio principale 

• 2 sondaggi (2 x 2 m) nell’ampio vano che sarà adibito a sala da pranzo 

• 1 sondaggio (1,50 x 1,00 m) nel vano in cui verrà realizzato l’ascensore 

• 1 sondaggio (2 x 2 m) nel vano in cui è prevista la realizzazione del 

montavivande 

 

Piazza della Pace 

• Si propone 1 sondaggio (2 x 2 m) anche nell’area antistante l’edificio 

principale, pur ipotizzando che la ripavimentazione non comporti uno scavo 

a profondità elevata  
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3. METODOLOGIA D’INTERVENTO 

 

Non essendo possibile intervenire all’interno dell’edificio principale con un mezzo 

meccanico, lo scavo dovrà essere eseguito a mano, procedendo cautamente con 

metodo stratigrafico in modo da poter distinguere eventuali depositi archeologici. 

Lo scavo del saggio in piazza della Pace in prossimità dell’edificio principale potrà, 

invece, essere realizzato mediante un miniescavatore dotato di benna liscia. 

Lo scavo sarà costantemente sorvegliato da archeologi specializzati che 

provvederanno alla ripulitura manuale delle sezioni e del fondo scavo, oltre che 

alla documentazione fotografica e alla schedatura di ogni singolo sondaggio 

attenendosi alle norme per la consegna della documentazione di assistenza e di 

scavo archeologico indicate dalla Soprintendenza. 

La profondità di scavo sarà subordinata all’eventuale affioramento di stratificazioni 

di interesse archeologico o al raggiungimento del terreno naturale.  

In caso di affioramento di depositi di natura archeologica si procederà alla pulizia 

esaustiva del saggio finalizzata a distinguere le eventuali evidenze e a 

circoscriverne l’estensione in attesa di concordare il prosieguo delle attività, sentito 

il funzionario archeologo della Soprintendenza.  

Le stratigrafie archeologiche messe in luce saranno corredate dalla relativa 

documentazione archeologica.  

In assenza, invece,  di ritrovamenti archeologici si procederà al reinterro 

progressivo dei sondaggi,  una volta conclusa la necessaria documentazione di 

cantiere. 

Si allega schema con posizionamento dei sondaggi archeologici. 

 

 

Il presente documento va sottoposto all’attenzione della Soprintendenza 

competente per i commenti e le prescrizioni del caso. 
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