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RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI SITI'IN
PIAZZA DELLA PACE

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO:
Arch. Martina MARCONCINI
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SCHEMA COLLEGAMENTO COLLETTORI SOLARI

DATI TECNICI COLLETTORE SOLARE >
COLLETTORE SOLARE PIANO. | [ lmglb Fluido caldo

INSTALLABILE SIA IN VERTICALE CHE IN ORIZZONTALE, DOTATO DI SPECIALE VETRO
Ventilconvettore a pavimento con regolatore di temperatura a TEMPRATO A BASSO CONTENUTO DI FERRO AD ALTA TRASMISSIONE SOLARE E DI UN

$$$ bordo macchina. Del tipo a 2 tubi, con piedini di rialzo, valvole ASSORBITORE IN ALLUMINIO CON RIVESTIMENTO ALTAMENTE SELETTIVO, CARATTERIZZATO
a 3 vie deviatrici e sonda di temperatura sulle tubazioni DA UN GRADO DI ASSORBIMENTO DEL 95%, AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

LEGENDA

DIMENSIONI: 1170mm x 215Tmm x 84mm;
PESO COLLETTORE (VUOTO): 47 kg;
DIAMETRO ALLACCIAMENTO: 22mm; A A A A A AAAAAANAL A A A A A AAAAAAALA
H Ventilconvettore a cassetta installato nel controsoffitto con DIAMETRO TUBI INTERNI COLLETTORE: 8mm;

regolatore di temperatura a bordo macchina. Del tipo a 2 tubi, \CNAN%ALC\‘\TCARO ALLUNJ\N?O";
con piedini di rialzo, valvole a 3 vie deviatrici e sonda di VETRO- ‘ SOLARE. TEMPRATO.
+k temperatura sulle tubazioni SPESSORE VETRO: ' 4 mm’;

ISOLANTE: LANA MINERALE;
ASSORBITORE: RIVESTIMENTO ALTAMENTE SELETTIVO;

) . SUPERFICE LORDA: 2,52 m?*
Termoarredo a bassa temperatura in alluminio. AREA ASSORBIMENTO SOLARE: 2 31m
TEMPERATURA MASSIMA STAGNAZIONE (A SECCO): 234°C;

. . . . . . . RENDIMENTO OTTICO (SECONDO EN W2975>2 0,7590;

m Collettore per Implantl a ventilconvettori / radiatori al RIF. SUPERFICIE DI APERTURA: 3,48 W/mZK; A A AAAAAAAAAAL A A A A AAAAAAAAL
—

——

a2 RIF. SUPERFICIE DI APERTURA: 0.0161 W/m?K?
ANGOLO INCIDENZA 50°C: 0,95;
Tubazione di distribuzione acqua calda / refrigerata ai ventilconvettori in CAPACITA’ TERMICA: 5,72 kJ/(mZK);
multistrato PEX/AI/PEx coibentata ai sensi DPR 412/93 > SN ’ . v . H
PRESSIONE MASSIMA D ESERCIZIO: 10 bar; FI | fr >
FLUSSO MEDIO: 1,155 1/min. u do eddo ‘m1

v &
=

! Area destinata a pannelli fotovoltaici




