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LEGENDA

VS1:

VALV. SICUREZZA-RISCALDAMENTO

VALVOLA DI SICUREZZA 1

VALVOLE DI SICUREZZA

VS2:
VALVOLA SICUREZZA-SANITARIO

VALVOLA DI SICUREZZA 2

 

VASI DI ESPANSIONE

cap.50 litri; press.prec.: 2,50 bar; p.max: 10 bar
cap.50 litri; press.prec.: 1,20 bar; p.max: 10 bar

VE1:
VE2:
VE3: cap.35 litri; press.prec.: 1,5 bar;    p.max: 6 bar

GRUPPO DI SICUREZZA ALLACCIAMENTO ACQUA SANITARIA

STAZIONE SOLARE CON VALVOLA DI SICUREZZA E SERBATOIO DI
RACCOLTA SOLARE/MISCELA INCONGELABILE

PANNELLO SOLARE AD ALTO RENDIMENTO CON ASSORBITORE IN
ALLUMINIO CON RIVESTIMENTO ALTAMENTE SELETTIVO, VETRO DI
SICUREZZA ANTIRIFLESSO RESISTENTE A GRANDINE, NEVE E VENTO,
VASCA AUTOPORTANTE IN ALLUMINIO ANTICORROSIONE E
ISOLAMENTO IN LANA MINERALE SP.40mm, AVENTE LE SEGUENTI
CARATTERISTICHE:
ASSORBIMENTO: 95%
EMISSIONE: 5%
SUPERFICIE LORDA: 2,52 mq
SUPERFICIE ASSORBENTE: 2,31 mq
P.M.E.: 10 bar
CONTENUTO: 1,70 litri
PESO: 47 kg
DIMENSIONI: H2151xL1170xP84 mm
COMPLETO DI SUPPORTI PER TETTO INCLINATO.

SEPARATORE IDRAULICO CON ANNESSO COLLETTORE PER IMPIANTI
DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, CON INTERASSE
ATTACCHI 90MM, VERSIONE 2+2; CORPO IN ACCIAIO VERNICIATO,
COIBENTAZIONE IN PE-X ESPANSO A CELLE CHIUSE DA 20 MM; PMAX 6
BAR, TEMPERATURA D'ESERCIZIO 0÷110°C.

GRUPPO DI DISTRIBUZIONE DIRETTA, AD INTERASSE 125 MM,
COMPLETO DI VALVOLE DI INTERCETTAZIONE A SFERA, CON
COIBENTAZIONE, CON POMPE AD ALTA EFFICIENZA; VALVOLE DI
INTERCETTAZIONE E RITEGNO IN OTTONE, TUBAZIONE DI
COLLEGAMENTO IN ACCIAIO; PMAX 10 BAR, PMIN 0,8 BAR, TMAX
100°C, POMPA IN GHISA AD ALTA EFFICIENZA TIPO UPML 25-95,
COIBENTAZIONE IN EPP DA 30 MM, ALIMENTAZIONE 230V (AC), GRADO
DI PROTEZIONE IP42.

GRUPPO DI REGOLAZIONE MOTORIZZATO PER RISCALDAMENTO E
RAFFRESCAMENTO, AD INTERASSE 125 MM, COMPLETO DI VALVOLE
DI INTERCETTAZIONE A SFERA , CON COIBENTAZIONE, VERSIONE
DESTRA; VALVOLE DI INTERCETTAZIONE,MISCELATRICE, RITEGNO,
VITONE ED OTTURATORE IN OTTONE, TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO
IN ACCIAIO, TENUTE IN EPDM; PMAX 10 BAR, PMIN 0,8 BAR, CAMPO
TEMPERATURE IN INGRESSO 5÷100°C, POMPA IN GHISA AD ALTA
EFFICIENZA TIPO UPML25-95, COIBENTAZIONE PE-X ESPANSO A CELLE
CHIUSE, SERVOMOTORE A TRE PUNTI, ALIMENTAZIONE 230V (AC),
GRADO DI PROTEZIONE IP42, TEMPO DI ROTAZIONE VALVOLA
MISCELATRICE 50 S.
COLLETTORE PREMONTATO, COMPLETO DI VALVOLE DI
INTERCETTAZIONE E DETENTORI DI REGOLAZIONE PER OGNI
SINGOLA DERIVAZIONE, GRUPPI DI TESTA E ZANCHE DI FISSAGGIO;
CORPI, VITONI ED ASTE DETENTORI IN OTTONE, ASTE OTTURATORI E
MOLLE IN ACCIAIO INOSSIDABILE, OTTURATORI E TENUTE IN EPDM;
PMAX 10 BAR, TEMPERATURA D'ESERCIZIO 5÷100°C.
TERMOSTATO AMBIENTE DIGITALE, CON DISPLAY, CON CONTATTO IN
COMMUTAZIONE E SPIA D'INTERVENTO; TEMPERATURA DI
REGOLAZIONE 5÷35°C, ALIMENTAZIONE PILE STILO AA, GRADO DI
PROTEZIONE IP30.
REGOLATORE CLIMATICO DIGITALE AD UNO, DUE, O TRE CANALI,
COMPLETO DI SONDA DI MANDATA E SONDA ESTERNA; CAMPO DI
REGOLAZIONE 20÷90°C, ALIMENTAZIONE 230 V (AC),  GRADO DI
PROTEZIONE IP40, TEMPO DI MANOVRA DELLA VALVOLA
MISCELATRICE IMPOSTABILE 10÷900 S.
GRUPPO DI INTEGRAZIONE TRA POMPA DI CALORE E CALDAIA
COMPLETO DI VALVOLA DEVIATRICE COIBENTATA, KIT DI
COLLEGAMENTO, SERVOCOMANDO, REGOLATORE ELETRONICO,
SONDA EST.; VALVOLA IN OTTONE, KIT DI COLLEGAMENTO IN RAME,
COIBENTAZIONE IN PE-X ESPANSO A CELLE CHIUSE DA 10MM, PER
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO; PMAX 10 BAR, TEMPERATURA
-10÷110°C, ALIMENTAZIONE 230V (AC), GRADO DI PROTEZONE IP65,
TEMPO DI MANOVRA 50 S, SONDA NTC CON LUNGHEZZA 1,5M.
MANOVRA DELLA VALVOLA MISCELATRICE IMPOSTABILE 10÷900 S.

SONDA DI TEMPERATURA

CIRCOLATORE CIRCUITO RICIRCOLO ACS PORTATA:800L/H ; PREV.: 2,0
MCA ALIM.:1X230 V - POTENZA MAX ASSORB.: 75 W

DEFANGATORE COMPATTO IN TECNOPOLIMERO, CON MAGNETE, CON
ATTACCHI PER TUBI FLESSIBILI; CORPO E COPERCHIO IN PA66G30,
ELEMENTO INTERNO IN HDPE, TENUTE IN EPDM, ATTACCHI IN
OTTONE; PMAX 3 BAR, TEMPERATURA D'ESERCIZIO 0÷90°C, INDUZIONE
MAGNETICA 2 X  0,3T.

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE (stesso DN del tubo)

COMANDO TERMOSTATICO, SENSORE INCORPORATO CON ELEMENTO
SENSIBILE A LIQUIDO. CON ADATTATORE

VALVOLA DI RITEGNO (stesso DN del tubo)

VALVOLA DI SICUREZZA

MISCELATORE TERMOSTATICO

SONDA DI TEMPERATURA A CONTATTO (Compresa nella fornitura del
Generatore di Calore)

SONDA DI TEMPERATURA AD IMMERSIONE (Centralina solare)

COLLEGAMENTO CENTRALINA SOLARE

VALVOLA MISCELATRICE MOTORIZZATA

ACQUA FREDDA SANITARIA

ACQUA CALDA SANITARIA

RICIRCOLO SANITARIO

MANDATA RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

RITORNO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

MANDATA SOLARE

RITORNO SOLARE

CAVO ELETTRICO

GIUNTO ANTIVIBRANTE (stesso DN del tubo)

FILTRO PER GAS (stesso DN del tubo)

VALVOLA AUTOMATICA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE. CON
SONDA COLLEGATA SULLA TUBAZIONE DI MAN.RISCALDAMENTO
(stesso DN del tubo)

GAS


