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MATERIALI

CALCESTRUZZO ARMATO ORDINARIO

CALCESTRUZZO Cla;se di Dimensigne Classg Qi Clas;e di Tipologia
resistenza max nominale esposizione consistenza
. . strutturale
Rek (kg/cma) aggregati (mm) ambientale
GETTI IN OPERA
FONDAZIONI 350 32 X(?2 Sk Armato
STRUTTURE IN ELEVAZIONE 350 32 XC1 Sk Armato
ACCIAIO PER OPERE IN C.A.
ACCIAIO B450C Armatura ordinaria in acciaio ad aderenza migliorata, controllata in stabilimento-saldabile

PROFILATI E LAMIERE

Profilati in genere

BULLONERIA

SALDATURE

ACCIAIO DA CARPENTERIA METALLICA

Trattare con primer e vernici a finire in opera

acciaio

Alta resistenza 8.8 zincati

Le saldature dovranno essere eseguite secondo norma UNI EN ISO 4063:2011
Verificare dimensioni, quote e forometrie mediante premontaggio in officina.
Verificare quote e tracciamenti in cantiere.
Barre e piastre, piastre zancate, ancoraggi in genere, ecc: dovra' essere
utilizzata malta pre/miscelata tipo Emaco

—f=E+— composizione: 1 vite+2 rondelle+1 dado

Fondazioni
Setti

c>=30 mm
c>=30 mm

COPRIFERRO STRUTTURE GETTATE IN OPERA

E' PREVISTO L'UTILIZZO DEI DISTANZIATORI IN PLASTICA PER GARANTIRE IL COPRIFERRO PRESCRITTO SU TUTTE LE SUPERFICI DI GETTO

PRESCRIZIONI TECNICHE

-Sovrapposizione rete superiore minimo

2 maglie

-E' prescritta la fornitura dei certificati relativi ai materiali impiegati
-E' prescritto 'ottenimento del copriferro necessario
-Barre e piastre, piastre zancate, ancoraggi in genere, ecc: dovra’ essere ufilizzata malta pre/miscelata tipo Emaco

-Per la forometria da prevedere vedere anche le tavole architettoniche e impiantistiche

-Sovrapposizione ferri longitudinali minimo 50 diametri e non piu’ del 30% dell'armatura totale nella stessa sezione

CITTA METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI RIVALTA
TORINESE

RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI SITI IN
PIAZZA DELLA PACE
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