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MATERIALI

CALCESTRUZZO ARMATO ORDINARIO

CALCESTRUZZO Classe di Dimensione Classe di Classe di Tinologia
resistenza max nominale esposizione consistenza sf?*uff?]rale
Rek (kg/cma) aggregati (mm) ambientale

GETTI IN OPERA

FONDAZIONI 350 32 X(?2 Sk Armato

STRUTTURE IN ELEVAZIONE 350 32 XC1 Sk Armato

ACCIAIO PER OPERE
ACCIAIO B&50C

IN C.A.

Armatura ordinaria in acciaio ad aderenza migliorata, confrollata in stabilimento-saldabile

ACCIAIO DA CARPENTERIA METALLICA

PROFILATI E LAMIERE

Profilati in genere

BULLONERIA

SALDATURE

Le saldature dovranno essere eseguite secondo norma UNI EN ISO 4063:2011
Verificare dimensioni, quote e forometrie mediante premontaggio in officina.
Verificare quote e tracciamenti in cantiere.

Barre e piastre, piastre zancate, ancoraggi in genere, ecc: dovra’ essere
utilizzata malta pre/miscelata tipo Emaco

Trattare con primer e vernici a finire in opera

Alta resistenza 8.8 zincati

—HEB— composizione: 1 vite+2 rondelle+1 dado

COPRIFERRO STRUTTURE GETTATE IN OPERA

Fondazioni
Setti

c>=30 mm
c>=30 mm

E' PREVISTO L'UTILIZZO DEI DISTANZIATORI IN PLASTICA PER GARANTIRE IL COPRIFERRO PRESCRITTO SU TUTTE LE SUPERFICI DI GETTO

9]
|
u;

PRESCRIZIONI TECNI

CHE

-Sovrapposizione ferri longitudinali minimo 50 diametfri e non piu’ del 30% dell’armatura tofale nella stessa sezione

-Sovrapposizione rete superiore minimo 2 maglie

-Per la forometria da prevedere vedere anche le tavole architettoniche e impiantistiche

-E' prescritta la fornitura dei certificati relativi ai materiali impiegati

-E' prescritto l'ottenimento del copriferro necessario

-Barre e piastre, piastre zancate, ancoraggi in genere, ecc: dovra' essere utilizzata malta pre/miscelata tipo Emaco

COMUNE DI RIVALTA
TORINESE

CITTA METROPOLITANA DI TORINO

RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI SITI IN
PIAZZA DELLA PACE

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO:

Arch. Martina MARCONCINI

PROGETTO STRUTTURALE :

Codice ID dell'elaborato:

" STO3
SCALA: VARIE
paTa:  Giugno 2019
REV.

FILE: 19008 _ESST_Carp_00.dwg

Armature

Progettisti

Consulenti

Arch. Alfonso FAIEN

Arch. Paola AMIONE

via G. Rossetti n. 11 - 10154 Torino

ZA Collaboratori:
Dott. in Arch. Cristina POLITANO
Arch. Sarah SUMMA

tel. 011 8128977

e-mail: info@archimago.net

Impianti elettrico e termico:
Ing. Virgil Alexandru Savu
MaFran s.r.l.

Progetto Strutturale:
Ing. Vincenzo Lacroce
Studio Buonomo Veglia s.r.l.
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