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Ventilconvettore a pavimento con regolatore di temperatura a
??? bordo macchina. Del tipo a 2 tubi, con piedini di rialzo, valvole
% a 3 vie deviatrici e sonda di temperatura sulle tubazioni
VENTILCONVETTORE ZONA BAR
. N N DATI TECNICI VENTILCONVETTORI AERMEC mod. FCXI DATI TECNICI VENTILCONVETTORI AERMEC mod. FCL
%4¥ | Ventilconvetiore a cassetta installato nel controsoffitto con Il ventilconvettore che dovra essere posata nella zona bar dovrd essere — — — — — —
regolatore di temperatura a bordo macchina. Del tipo a 2 tubi, incassato in una parate in cartongesso e dovrd avere la ripresa d’arig DATI TECNICI GENERATORI, ACCUMULO ACS E CANNA FUMARIA
con piedini di rialzo, valvole a 3 vie deviatrici e sonda di ) . . e B e o REPARATOR CALDA SANITARIA N IALEN CON
nello porte basse e la mandata d'oria nella parte olta. Per maggior FCxi 2 24 50 54 56 m . [ @1 DI WS b covoeone ComEs o T o [ oy GRS O A CHot SR MOEE o
informazioni si rimanda all immagine sottostante. Velocita del ventilatore H M L H M L H M L H M L H M L H M L H M L | ICA. CONTROLLO DELLA  FIAMMA A TERMICAMENTE  ( SCHIUMA  MORBIDA DI POLIURETANO
Prestazioni in riscaldamento , DI 0 DELLA  CALDAIA DUC\E\U‘T\L’ ( CON l\,wi\p}JTE\LLLTU‘Ri ESTERH\A UaJ
== Termoarredo a bassa temperatura in alluminio. impanti a 2 tubi Potenza termica (70°C) Q) kw §400 295 2229] / / / 1627 450 342| / / /[ 1734 447 332| / / / 11049 637 519| / / / . _RENDI OX 5, , AVENTE ( DI PO VENTE LE QEJUENWT‘\Q?:RJTER\J\\,/HE
Potenza termica (70°C) (1) kW §29 253 19108391 310 210 §535 407 317 59 480 373|641 498 419 1662 552 406 860 693 520 Portata d'acqua (1) I/h 350 258 194§ / / / 1549 394 300 ]| / / / 1642 391 290 | / / / 1918 558 454 | / / / O SUPERIORE):
N , o Portata d'acqua (1) I/h § 260 222 167 343 272 184 | 470 357 278 | 523 421 327 | 563 437 367 | 581 484 356 § 754 608 456 Perdite di carico (1) kea §10 6 4§/ / /|19 10 6|/ / /|24 10 6|/ [/ /|4 17 2|/ [ [/ NTINO_INFERIORE):
[rererered | Collettore per impianti a ventilconvettori / radiatori Berie i Mm kale6 4 3014 3 1020 12 s0n 7 52 15 1l 11 612 15 o9 Potenza termica (50°C) @ kw §238 176 1330 / / / [375 269 205| / / _/ [440 269 200 / / / |625 383 310| / /[ _/ S 272 Kg
Potenza termica (50°C) 2 kw f1,77 151 1,13 4232 1,84 1250316 240 206 §3,55 28 222380 295 248 §3,9 330 243|495 414 3,17 Portata d'acqua (20 /h §327 253 2004 / / / |516 387 308 | / / / |679 437 337 | / / / |86 551 48| / [/ [/ RENDIMENTO I ISOLAMENTO: =
— Tubazione di distribuzione acqua calda / refrigerata ai ventilconvettori in Portata d'acqua Q) I/h 258 210 144 0 298 236 174 0413 316 267 M 482 392 303 | 482 370 311 0585 478 397 0765 617 463 Perdite di carico 2) kPa 9 6 38191/ / / 17 10 7 / / / 27 12 8 / / / 37 17 12 / / / RENDIMENTO WD‘\V:L:METR‘”T hé’r‘jﬂ_ ‘\‘qmu[\WENTQ‘,ezm/" Y
multistrato PEX/A/PEX colbentata ai sensi DPR 412/93 Perdite di carico 2 kale 5 2013 2 10w 10 709 7 4|9 7 6015 13 80123 15 o9 Potenza termica (45°C) 3 kw §199 147 1108 / / /|32 224 70| / /  / |365 223 65| / [/ [/ |522 317 258| / /] [/ 0SSIDI DI AZO ETRD SRR ULV, 850 mm;
1 OSSIDI DI CARB e . e s . T U T,
Potenza termica (45°C) ) kw 1147 126 095§ 195 154 104 §266 202 157 §297 239 185|319 248 208|329 275 202|428 345 259 Portata dacqua () Vh y345 254 1924 / 0/ /] |54 389 2950 / J / |633 386 287 /] / J |905 550 448,/ J ‘ L e e
Portata d'acqua 3 I/h | 256 218 165 | 338 268 181 | 462 351 273 0515 414 322 | 554 430 362 | 571 477 351 | 742 598 449 Perdite di carico G) kha IO 6 2 M/ / /1w 10 61/ [/ /]2 10 6]/ / [ 14 7 W[/ [ | | ALIMENTAZIONE  ELETTRICA. . TERMOMETRO £  CANALE  AD
Perdite di carico (3) kPa 5 4 2 4 3 1 19 12 8 10 7 4 23 14 11 14 10 6 21 14 9 : - W ; 5 ; ; CIRCUITO BOLLITORE AC DA ESTERNA IMMERSIONI EH PER SONDA BOLLITORE, CENTRALINA DI CONTROLLO
T Lo L e e T otenza termica (4) / / /1260 219 195| / / / |260 219 195]| / / 1307 228 19 / 1357 281 248 e o e e , MONTATA SUL BOLLITORE.
: Portata d'acqua 4 I/h / / /1228 192 171 / / /1228 192 17 / / / 1269 200 172 | / / /[ 312 246 217 CIRCUITO ALTA TEMPERATURA, MODULO ESPANSIONE PER LA
Potenza termica 4 kw §1,77 1,51 113§ / / /1285 245 203§ / / / 1285 245 203346 341 266) / / / Perdite di carico m Pa / / 114 84 68 / / 1114 84 681 / / 145 85 651 / / 1220 148 119 CESTIONE DELL'IMPIANTO SOLARE TERMICO COMPLETO DI NR.2
Portata d'acqua (4) I/h 155 132 99 / / / 250 215 178 / / / 250 215 178 § 303 299 233 / / / - ’ - ’ ; - ’ ‘ ’ ’ . ’ SONDE AD IMMER E (E;TMEJELL\ SOLARI E PARTE INFERIORE
Perdite di carico - 4 ka y 6 5 34y / / /yt6 12 8%/ / /116 12 8Fyn 20 4y / [/ Potenza frigorifera totale 5) kW [190 147 1161190 147 1,16]300 225 179|277 208 165|395 254 196|364 230 1,83 498 321 266|461 296 246 DEL BOLLITORE A.C.S.).
Prestazioni in raffreddamento Potenza frigorifera sensibile 5 kw Jo99 125 1520152 125 099240 1,78 139|224 166 130[316 182 138[291 162 130|381 224 187|353 208 173 o o e T T o o o I
Potenza frigorifera totale (5 kw §150 122 0844173 137 1013240 184 1553280 228 1,76 280 215 181340 278 231§445 359 269 Portata d'acqua (5)  h |327 253 200 | 327 253 200 | 516 387 308 | 476 358 284 | 679 437 337 | 626 396 314 | 856 551 458 | 793 510 424 PDC CICHIESTE DI RAFFREDDAMENTO, RISCALDAMENTO, E  ALLA | CF CIRCOLARE A SINGOLA  PAR DA ELEMENTI
Potenza frigorifera sensibile  (5) kW § 124 100 067§138 109 0763190 157 1114213 172 125|220 182 1284276 211 1634330 264 19 Perdite di carico (5) kPa 117 74 48 127 8 52|76 115 193187 11,2 74 |324 147 92 |317 139 92 | 478 21,6 155|503 227 163 RODU CALDA  SAN DOTATA DI i A U CAPPELLE,
Portata d'acqua ) Wh f 258 210 144298 236 174 | 413 316 267 | 482 392 303 | 482 370 311585 478 397 | 765 617 463 ADELE E BASSO R N
NOTE Perdite di carico (5)  kPa 6 5 3 3 2 1 28 17 13 14 10 6 |28 17 13 014 10 7 Q4 27 16 Ventilatore tipo/n° centrifugo/1 o ";LET}E‘”“E; gfﬂuw - CHHEE_[TT(E)PP‘E NE E  FASCETTE ADATTE PER PRODOTTO  DELLA
Tutte le tubazioni di scarico condensa dei ventilconvettor: \Clzzz;:ltj;or ed'acqua I Portata d'aria mih J600 410 300 J600 410 300 [ 600 410 300 [ 600 410 300 [ 700 360 260 | 700 360 260 | 880 500 380 | 880 500 380 TRPETTLTSTRHTT[D‘PEEP[EEF{glELL‘E?E‘EE e
dovranno essere collegate all'impianto di scarico dell'edificio. Ventilatore tipo/n° centrifugo/1 centrifugo/2 Livello di potenza sonora 6) dBA) |46 38 35 |46 38 35 | 46 38 35 | 46 38 35 | 53 39 35 | 53 39 35 | 61 47 41 | 61 47 4 CARATTERISTIC
Portata d'aria m3/h § 290 220 140 § 290 220 140 §450 350 260 §450 350 260 | 450 350 260 § 600 460 330 p600 460 330 Livello di pressione sonora dB(A) 37 29 26 §37 29 26 |37 29 26 |37 29 26 |4 30 26 |4 30 26|52 38 32|52 383 3 ALIM. ELETTRI 40(
Livelli sonori RAFFREDAM
Livello di potenza sonora (6) dBA)§ 50 43 31 50 43 31 48 41 34 § 48 4 34 | 48 41 34 | 51 44 39 | 51 44 39 Batteria standard ) 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Livello di pressione sonora dB(A) § 42 35 23 42 35 23 40 33 26 40 33 26 40 33 26 43 36 31 43 36 31 Batteria aggiuntiva @ / 172" / 1/2" / 1/2" / 1/2"
Diametro raccordi Batteria maggiorata %) / / / / / / / /
Batteria standard @ 1/2" / 1/2" / 3/4" 3/4" /
Batteria aggiuntiva 2 1/2" / 1/2" / 1/2" 1/2" / Potenza assorbita FCL W B4 31 21045 31 21 [45 31 21 [45 31 21|75 32 22|75 32 228 37 2|8 37 26
Batteria maqgiorata 2 / 3/4" / 3/4" / / 3/4" FCLI w 18 13 1o 13 10 - - - | - - - 15 16 125 16 12|61 20 14 | 61 20 14
Caratteristiche elettriche Corrente assorbita FCL A 022 0,22 022 0,22 033 033 037 0,45
Potenza assorbita w 12 8 5812 8 5§13 7 4§13 7 4 [13 7 417 9 6 17 9 6 FeLl A 0.28 0.28 - - 043 043 047 047 |
] i T
Segnale 0-10V % 90 68 36 90 68 36 90 70 52 90 70 52 90 70 52 90 68 49 90 68 49 > - : PERDITE DI CAR
- - » COMPLETA DI UMULDO,
g!rt';‘:sach';",’EeNT Viph/Hz 230V~>0Hz Classe energetica FCEER __ FCL/FCLI E/D E/D D/- D/- D/D c/C c/C D/D DIFFERENZIALE /  FLUSS DI SERIE, FILTRO
i - - SC ATORI AD ALTA EFF , VENTILATORI ASSIALI PER U
Classe energetica FCEER D D D D D D D Classe energetica FCCOP  FCL/FCLI(7) E/D D/D D/ D/ D/D D/D C/C D/D : TC‘D SILE 1050, EHELJ\NER‘LLW VER
Classe energetica FCCOP (7) D D D D D D D Altezza / Larghezza / Profondita mm | 754/754/298 | 754/754/298 | 754/754/298 | 754/754/298 | 754/754/298 | 754/754/298 | 754/754/298 | 754/754/298 CONDENSA E SUPPORTI_ANTIVIBRANTI. _
Peso (est//V2/ VL)' kg | 205/205/20 | 21/21/205 | 205/205/20 | 21/21/205 | 20,5/20,5/20 | 21/21/205 | 22/21/21,5 | 22,5/22,5/22
ESEMPIO DI POSA




