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Presa industriale 2P+T

Presa industriale 3P+T

Punto luce soffitto %‘Z

Punto luce a parete

Faretto da incasso a led
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Proiettore a led

Plafoniera a led

Quadro elettrico generale ESTERNO |mpiant0 forza motrice MAG ESTERNO |mpiant0 d'illuminazione normale e di emergenza

Sottoquadro elettrico di zona

Interruttore 1P

Scatola derivazione

QUOTE CONSIGLIATE PER INSTALLAZIONE
DI' APPARECCHIATURE  ELETTRICHE
N.B.: LE QUDTE RIFERITE ALLE PRESE DI CORRENTE INSTALLATE A PARETE, A
BATTISCOPA ED IN TORRETTE DA PAVIMENTO SONO DA RITENERS| QUOTE MINIME
OBBLIGATORIE SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALLA NORMA CEl 64-8/5

-— Passaggio cavi interrati ART.537.5.2

ZONA 1 E 2 "LOCALI BAGNI E DOCCE"
(PULSANTI A TIRANTE, PASSACORDONE SCALDABAGNO
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Scatola derivazione prese
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—-—-— | Passaggio cavi sotto traccia

AREA APPARECCHI ILLUMINANTI, EMERGENZA,
SUONERIE E SIMILI

Puntazza a croce da 2m 50

—— | Cavi Forza Motrice

160 _4 AREA QUADRO DI DISTRIBUZIONE

AREA APPARECCHI CITOFONICI MONITOR E TERMOSTATI

—— | Caviilluminazione 0]

AREA PRESE E COMANDI LUCE (SPECCHI, SERVIZI)

1204 AREA PRESE CUCINA E LOCALI LAVORO

——— | Caviimpianto antintrusione

AREA COMANDI LUCE (ALTEZZA MANIGLIE PORTE; NOTE .

—— | Cavi segnale fonia/dati w |

Tutte le masse e masse estranee ( masse che possono andare a terra per cause accidentali) devono essere
AREA COMANDI LUCE ~COMODIND (STANZE LETTO) opportunamente equipotenzializzate.

Predisposizione WI-FI

MATERIALE DA UTILIZZARE
Tutto il materiale impiegato per la realizzazione dell’ opera , dovrd portare il marchio di qualita italiano o

@ PrediSpOSiZione sensore volumetrico - ) certificazione analoga che ne determini la costruzione a regola d’arte.
30 AREA CASSETTA DI DERNAZIONE | condotti devono essere del tipo in PVC autoestinguente e a seconda dei casi rinforzato o meno.
— 5 . J QUOTA PER PRESE A PARETE (DI CORRENTE, TV, TP)
Predisposizione sensore magnetico 75~+—{Sip) a (NORVA CEI 105-1/13, ort.15.4.05) Dovranno essere rispettate le seguenti sezioni minime di connessione e precisamente:

1.non inferiore a 1,5 mm2 per quanto riguarda i circuiti di segnalazione, ausiliari ed assimilabili, e derivazioni
dalla dorsale luce per I'alimentazione degli apparecchi illuminanti e le prese luce;

N.B..LE QUOTE RIFERITE ALLE PRESE DI CORRENTE INSTALLATE A PARETE, A BATTISCOPA ED IN TORRETTE DA

Di] PredISDOSIZIOHG telecamera N Gy Sl A s | GUOTE MINIE OBBLISATORIE SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALLA 2.non inferiore a 2,5 mm2 per i circuiti in derivazione dalla dorsale F.M. per I'alimentazione delle utenze forza
— motrice.
r j ] NORMATIVA E RACCOMANDAZIONI
NOTA BENE: 0 Le principali norme da seguire per la realizzazione a regola d’ arte degli impianti elettrici, sono le norme CEl ed
. . . N . . ’. . PRESE A BATTISCOPA PRESE IN TORRETTA i ticol | CEl 64/8.

® | g ditta installatrice dovrd prevedere una sonda tiracavi all'interno della tubazione 7 om A PAVINENTO 4 cm " partieoare o norma / - o .

@=32mm di collegamento tra la colonna montante e la scatola principale del edificio,per E' da ricordare il rispetto delle colorazioni e delle sezioni dei conduttori e delle condutture.

agevolare linstallazione della linea telefonica realizzata dai tecnici Telecom Dovranno essere comunque essee rispettate le tipologie di cavi e relative sezioni indicate negli schemi unifilari

e Prima di posizionare i punti presa ed i punti di comando dell'impianto di illuminazione
all'interno del edificio, in prossimitd delle porte di ingresso dei vari locali, si dovra
verificare |'effettivo senso di apertura delle stesse.




