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PLANIMETRIA INTERVENTO

Filo esterno disalvei

Futuro intervento

 L intervento: 142.00 m

Savanella provvisoria

1
5

°

4.50 20.00 2.00 5.00

+2.90

+0.55

+1.30

+2.10

+0.16

6.00

Scala 1:100

Quote in m

SEZIONE 2

Difesa esistente

Disalvei

Consolidamento 

fondazione

6
0°

1.00

1
.0

0

0.80 1.00

Ricostruzione difesa
massi sciolti rivegetati

CLASSE DI 

RESISTENZA

CLASSE DI 

ESPOSIZIONE

MAX RAPPORTO 

A/C

CLASSE DI 

CONSISTENZA

MAX DIMENSIONE 

AGGREGATO

C28/35
OVVERO

Rck 35
XC3 0.60 S4 32 mm

MATERIALI IMPIEGATI

CLS

RESISTENZA A TRAZIONE 

CARATTERISTICA

RESISTENZA A SNERVAMENTO 

CARATTERISTICA
ACCIAIO TIPO

B 450 C f  = 540 N/mmtk

2
f  = 450 N/mmyk

2
ACCIAIO PER C.A.

5.503.0020.0012.00

15.00

1
5
° +0.50

+1.10

+4.30

+3.00

-0.36

Scala 1:100

Quote in m

SEZIONE 3

Difesa esistente

Consolidamento 

fondazione

Disalvei

60
°

1.00

Ricostruzione difesa
massi sciolti rivegetati

1
.0

0

1.001.30

-0.88

+0.00

+4.10

+2.40

6.5026.0014.00

14.00

Scala 1:100

Quote in m

SEZIONE 4

Disalvei

Consolidamento 

fondazione

Difesa esistente

1
5

°

60°

1.00

1
.0

0

1.00

Ricostruzione difesa
massi sciolti rivegetati
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+2.10

+0.95

+2.104.00 22.00 6.00

1.00

4.00
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Quote in m

SEZIONE 1

1
.00

Scala 1:100

Quote in m

SEZIONE 0

+1.20

+2.10

+4.80

2.20 21.00 4.70

1
5
°

Disalvei

2.50

6.001.5017.5012.00

25.00

-1.40

+0.00

+2.00

+4.00

-1.40

60°

Disalvei

Consolidamento 

fondazione

Difesa esistente

1.50
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Quote in m

SEZIONE 5

1
5

°

1.00

Ricostruzione difesa
massi sciolti rivegetati

1.50

0.80 1.00

1
.0

0

-1.92

7.0020.006.00

6.00

1.00

1
5

°

60°

-1.60

+3.20

+1.20
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Quote in m

SEZIONE 6

Disalvei
Consolidamento 

fondazione

Difesa esistente

1
.0

0

Ricostruzione difesa

1
.0

0

0.80 1.00

1.50

Scala 1:100

SEZIONE 7

1
5
°

10.0015.002.00

5.00

-2.20

+0.00

-1.60

1
.0

0

Difesa esistente

Disalvei

Futuro intervento

PROFILO
LONGITUDINALE

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Distanza progressiva [m] *

Distanza parziale [m] *

Sezione [-]

Quota relativa fondo alveo attuale [m]

Pendenza fondo alveo attuale [%]

Quota relativa estradosso fondazione in progetto [m]

Pendenza fondo alveo in progetto [m]

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

0.00 30.00 60.00 90.00 120.00 150.00 180.00 210.00 240.00

+1.20 +0.95 +0.55 +0.50 +0.00 -1.40 -1.60 -2.20 -3.00

8.3 1.3 0.2 1.7 4.7 0.7 2.0 2.6

+1.20 +0.68 +0.16 -0.36 -0.88 -1.40 -1.92 -2.44 -3.00

1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

15.00 m 142.00 m

Fondo alveo esistente
Estradosso fondazione  in progetto

Fondazione in 

progetto

* (Distanze riferite all'asse fluviale)
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SEZIONE TIPO 
FONDAZIONE

Scala 1:50

SEZIONE TIPO
SAVANELLA PROVVISORIA
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Corografia C.T.R. - Scala 1:10.000 Zona di intervento

Fotografia aerea zona di intervento


