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COMUNE di RIVALTA di TORINO

(Provincia di Torino)

Realizzazione di due nuovi campi per inumazioni nel 4° campo del
cimitero comunale ed adeguamento normativo servizi igienici
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WC disabili | 3.00mq | 0.38mq | 0.38 mq

Su 1/8 Sf

WC operatore | 1.40mq | 0.03mq | 0.32 mq

$ +0.00
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Oggetto: ELABORATO GRAFICO
SERVIZI IGIENICI:
Stato di fatto/Stato di progetto
AGGIORNAMENTI
Scala 1:50, 1:20

SETTEMBRE 2017

PIANTA DEI SERVIZI IGIENICI - Stato di fatto Scala 1:50

DATA
PROGETTISTA/RUP:
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Collaboratore: T
Giada Cozza aV . 3 b
B Nuove costruzioni
[ Demolizioni
B Demolizioni e ricostruzioni
] Pavimento in gres
® Rivestimento in ceramica - h =2.00 m
| Soglia in pietra
(3 Interruttore crepuscolare con fotocellula
Gruppo prese composto da n. 1 presa bipasso

10/16A-230V (P11/P17) e n. 1 presa tipo schuko/bipasso
10/16A-230V (P11/P17/P30) con terra laterale e centrale
in contenitore IP55 completo di sportello fume

() Scaldabagno501-@0.48 m,h=0.55m
O Pulsante per attivazione allarme disabili

O ® %[

Segnalazione acustica e ottica per bagno disabili
Estrattore aria ventilazione forzata a soffitto
(estrazione temporizzata - 12 ricambi/ora)

Armatura stagna Led tipo Echo bilampada LED 927

Disano o equivalente - 36\W/48W
Scatola di derivazione da incasso a pavimento/parete

| Quadro elettrico esistente
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Portata d'aria

100 m¥h

Portata d‘aria/

60 m*h

Tub% corrugato

in PVC @ 20 mm

-

Tubo corrugato in
PVC @ 25 mm

Edicole funerarie

PIANTA DEI SERVIZI IGIENICI - Stato di progetto impianto elettrico ed estazione aria Scala 1:50
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PIANTA DEI SERVIZI IGIENICI - Stato di confronto Scala 1:50
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Allaccio
preesistente

biologica

Fossa

——— Tubazioni in acciaio zincato di adduzione acqua fredda potabile
e acqua calda sanitaria
—— Tubazione in PEAD tipo Geberit per scarico acque nere e grigie

[O] Piletta di scarico a pavimento con sifone e griglia in acciaio Inox
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PIANTA DEI SERVIZI IGIENICI - Stato di progetto impianto idrico-sanitario Scala 1:50

PIANTA DEI SERVIZI IGIENICI - Stato di progetto rivestimenti Scala 1:50
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Abaco infissi esterni Scala 1:20
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Altezze sanitari servizi igienici disabili (D.M. 14/06/89 n.236) Scala 1:20




