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Descrizione linea Omzmam_wmw:was oo,mﬂ_%m_w_<o CREPUSCOLARE|  VIA GOBETTI VIA CAVOUR VIA MEDICI AUX VIA ALFIERI o_m_“mw%ﬁm VIAALFIERI | VIAMACHIAVELLI | VIA MAZZINI VIA GARIBALDI
"l Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1N L1N L1N L1N L1N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L3N

Potenza totale 8.248 kW 1.848 kW 1.848 kW 0.588 kW 0.672 kW 0.588 kW 4.000 kW 4.000 kW 1.445 0.680 0.765 kW 0425 kW
|| Corrente di impiego Ib [A] 11.95 8.37 8.37 2.66 3.04 2.66 6.42 6.42 6.28 295 3.32 1.85

Corrente nominale In [A] 20.00 16.00 25.00 6.00 6.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 6.00 6.00 6.00
I'| Lunghezza linea a valle [m] 190.0 240.0 320.0 1.0 1.0 320.0 240.0 240.0 240.0

Tipo cavo Unip. con guaina | Unip. con guaina | Unip. con guaina Unip. con guaina | Unip. con guaina | Unip. con guaina | Unip. con guaina | Unip. con guaina | Unip. con guaina
1 Isolante PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC

Sezione fase [mm?] 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
4| Portata fase [A] 61.92 61.92 61.92 52.39 52.39 61.92 61.92 61.92 61.92

Sezione neutro [mm?] 16.0 16.0 16.0 10.0 10.0 16.0 16.0 16.0 16.0
|| Sezione PE [mm?]

C.d.T. linea/ C.d.T. totale 0.00/2.22 0.00/2.22 0.00/2.22 0.61/2.83 0.88/3.10 1.03/3.25 0.00/2.22 0.00/2.22 1.03/3.25 0.88/3.10 0.88/3.10 0.88/3.10
« lcc max inizio linea [kA] 1.18 1.18 0.55 0.55 0.55 0.55 1.18 1.18 0.55 0.55 0.55 0.55

Potere di interruzione Icn/lcu [kA] 4.50 4.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
| | Modulo differenziale

diff [A] / Tdiff [s]

Backup [KA]
L
Y

Note
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Descrizione linea

RISERVA

RISERVA

Fasi della linea

L1L2L3N

L1L2L3N

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

10.00

10.00

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Isolante

Sezione fase [mm?]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm?]

Sezione PE [mm?]

C.d.T. linea/ C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA]

Potere di interruzione Icn/lcu [kA]

Modulo differenziale

1diff [A] / Tdiff [s]

Backup [KA]

Note




