
PLANIMETRIA GENERALE  - FOGNATURE BIANCHE E NERE - scala 1/250

Via Di Vittorio

fognatura bianca
diam 600  - cls
fondo scorrevole a -1.30 da chiusino

fognatura bianca
diam 600 - cls
fondo scorrevole 
a -1,45 da chiusino

fognatura nera (codice Smat 1340009)
diam 300 - Gres
fondo scorrevole a  -2,68 da chiusino

fognatura nera (codice Smat 134010)
diam 300 - Gres
fondo scorrevole a  -2,55 da chiusino fognatura nera (codice Smat 1341377)

diam 300 - Gres
fondo scorrevole a  -2,50 da chiusino
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vasca con casseri 
modulari disperdenti  
su strato drenante 
artificiale

pozzo disperdente
diam.1,50 m
profondità 3.50m

pozzo disperdente
diam.1,50 m
profondità 3.50m

pozzo disperdente
diam.1,50 m
profondità 3.50m

pozzo disperdente
diam.1,50 m
profondità 3.50m

pozzo disperdente
diam.1,50 m
profondità 3.50m

diam.400 - p.1% - Pvc Sn16diam.400 - p.1% - Pvc Sn16

diam.400 - p.1% - Pvc Sn16 diam.400 - p.1% - Pvc Sn16
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diam.600 - Cls

diam.600 - Cls

diam.300 - Gres

diam.300 - Gres
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vasca con casseri 
modulari disperdenti  
su strato drenante 
artificiale

LEGENDA FOGNATURE BIANCHE E NERE

Collettore fognatura nera esistente diam. 300 - Gres

Collettore fognatura bianca esistente diam. 600 - cls

Nuovo collettore fognatura nera diam. 250 - Pvc Sn16
sviluppo  70 ml

Nuovo collettore fognatura bianca  diam. 400 - Pvc Sn 16
sviluppo 307 ml

Num. 7 pozzi ispezione

Num.  56 catidoie

Num. 5 pozzi disperdenti (diam.1.50m- profondità 3.50 m)

Num.  12 catidoie su Via Di Vittorio da allacciare alla rete 
esistente

Num.  2 vasche di drenaggio per 512 mq - altezza totale 
3.50 m 

Ubicazione dell'intervento:
Riferimenti C.T. /  N.C.E.U. 

Riferimenti P.R.G.C.:

Il Sindaco Dott. Nicola de Ruggiero

Data: Tavola: Scala: Aggiornamento:

Comune di Rivalta di Torino - Ufficio Tecnico Urbanistica e Territorio

Il professionista incaricato
Arch. Valerio Lardone

Dirigente Settore Tecnico
Arch. Pietro De Vittorio 

Responsabile Unico di Procedimento
Ing. Fabio Ronco 

Soggetto Attuatore
C.A.M.S. srl
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Via Di Vittorio

Progetto fattibilità tecnica OO.PP.
Fognatura bianca e nera

PIANO PARTICOLAREGGIATO  DI
INIZIATIVA PUBBLICA
ai sensi dell'art. 38 e seguenti della
L.R. 56/1977 e s.m.i.
Zona  B 2.5  del PRGC

B 2.5

Foglio 6 numero 117

ESTRATTO CARTA TECNICA SMAT - FOGNATURE BIANCHE E NERE


