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TRATTO b-c

TRATTO b-bb
e INTERVENTO 6

SEZIONE TIPO INTERVENTO n. 1, 6 - scala 1:50

! 0.50

Decespugliamento di scarpata

invasa da rovi, arbusti,
alberelli ed erbe infestanti con
utilizzo di mezzi meccanici.

Larghezza media 1.80 m
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INTERVENTO N.2

Viabilita di accesso alla

zona di intervento

AL

Viabilita di accesso alla
zona di intervento

zona di intervento

Viabilita di accesso alla
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INTERVENTO N.1
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et

- L]
i
s

INTERVENTO N.3

INTERVENTO/ N.6

LEGENDA:

Int. 1 -

Int. 2 -
Int. 3 -
Int. 4 -

Int. 5 -

Int. 6 -

CANALE SCOLMATORE

BEALERA COMUNALE Tratto a monte
BEALERA COMUNALE - Tratto Centrale
BEALERA COMUNALE - Tratto a valle
FOSSATO VIA MELLANO

RIO GAROSSO (vedi tav 3.b)

................... Tratti non oggetto di intervento

INTERVENTO N.6

Viabilita di accesso alla
/ zona di intervento

INTERVENTO N.4

—Viabilita di accesso alla
zona di intervento
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ra delle scarpate e disgaggio

AN A X\ Yusssharaie per il riprist o
>0 superficiale per il ripristino delle sezion

originali-e delle pendenze compresa

estirpazione di radici o ceppaie

~1.25

Canale deviatore in CLS
da ripulire ove necessario

N/,

cespugliamento di scarpata invasa
rovi, arbusti ed erbe infestanti con
lizzo di mezzi meccanici. Triturazione
pandimenti in loco dei residui legnosi
entualmente presenti a terra o
battuti.

SEZIONE TIPO INTERVENTO n. 2,3,4 - scala 1:25

PLANIMETRIA - scala 1:5.000

SEZIONE TIPO INTERVENTO n. 5 - scala 1:25

SEZIONE INTERVENTO 2 - tratto ¢-d




