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Relazione kecnico-economica

COSTRUZIONE MURO DI RECINZIONE 5° CAMPO IN AMPLIAMENTO DEL
CIMITERO COMUNALE E LAVORI DI SPIANAMENTO
Progetto esecutivo

1. Premessa

Uintervento di sistemazione det 5° campo in ampliamento del cimitero
comunale e di costruzione del relativo muro di recinzione € inserito net
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e nellElenco Annuale Lavori
Pubblici 2018, adottati con D.G.C. n. 185 del 13.11.2017 ed approvati con D.C.C.
n. 11 del 30.01.2018, con la quale & stato approvato il bilancio di previsione per
l'esercizio 2018.

il codice CUP attribuito all'intervento & B65118000000004.

Il responsabite del procedimento, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.
Leg.vo 50/2016 e s.m.i, viste le caratteristiche, limportanzas e la dimensione delle
opere ha ritenuto di predisporre direttamente il progetto esecutivo.

2. Descrizione dello stato di fatto

Con D.D. n. 64 del 13.02.2018 sono stat! affidate le preliminari operazioni
di pulizia con sfalcio erbe infestent], taglio rovi e vegetazione arbustiva ed
arborea con accumulo delle ramaglie nell'ares del 5° campo in prossimita del
varco carraio laterale di accesso.

Tali operazioni sono state effettuate senza alcuna movimentazione delle
terre e rocce da scavo ai fini della loro successiva qualificazione.

Una volta concluse tali operazioni, & stato effettuate a cura di questo Ente
lo smaitimento dei rifiuti vegetati quali rifiuti urbani ex art. 184, comma 2, lettera
e) del D. Leg.vo 152/2006.

A tali opere di pulizia sono sequiti gli accertamenti di cul all’All. 4 del D.P.R.
120/2017 ai fini della gualificazione delle terre e rocce da scavo, | cui risultat
cono confluiti nells relazione di caratterizzazione ambientale a firma del geal.
Michele De Ruveo — Rif. All. 2/13 di progetlo esecutivo. In merito & questo aspetlto
specifico si rimanda altresi all'apposito allegato di progetto esecutivo All. 11/13
ad oggetto " Piano di gestione delle terre e rocce da scavo” prescritto dall’art. 186 ¢.

4 del D, Leg.vo 152/2006

Dimension 5°campo Eﬁx_'ﬁ melri f_6.24§ mq
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3. Descrizione dei lavori

3.a. Nuovo muro di recinzione

- Risanamento basamento in c.a. preesistente mediante spicconatura
dellintonaco ormai in fase di distacco e delle parti lesionate, puliturs,
trattamento defle armature con inibitore di ruggine, applicazione di una
mano di emulsione di aggancic a base di resine sintetiche e ripristino della
superficie con malta pronta tixotropica strutturale antiritiro, additivata
con resine acriliche, applicata anche a pil riprese, fino ad unc spessore
medio di cm 3: compreso ogni onere per il trasporto alla discarica de
detriti, piccole casserature e ripristino degli spigoli.

- In corrispondenza degli irrigidimenti verticali del nuove muro in blocchi,
realizzazione di nuovo tratte di basamento in c.a. con nuova fondazione,
lunghezza 1,70m, come da elaborati di progetto strutturale, previa
demolizione del corrispondente tratto di cordolo  preesistente,
mantenendo i ferri longitudinali in modo da assicurare la continuita della
vecchia fondazione con la nuova. Tali opere strutturali sono necessarie in
quanto, da scavo esplorative effettuato in sede di progettazione, e
emerso che il basamento in c.a. preesistente & semplicemente poggiato
sulla sottofondazione continua, come da progetto esecutivo approvato
con D.G.C.n. 322 del 22.12.1986.

- Realizzazione di nuovo muro di recinziene in blocchi di calcestruzzo
splittati colore ocra su basamento in c.a. preesistente con copertina in
calcestruzzo di colore rosso, Blocco 20x20x50 tipo mcm o equivalente,
come da particolari di elaborati grafici All. 58 e 5b. Ad interrasse di 4 m
max realizzazione di irrigidimenti verticali mediante armatura in acciaio
Tipo B450C e riempimento con calcestruzzo Classe C25/30 di due fori
contigui. Ad interasse di 16 metri realizzazione di giunti di dilatazione,
come da tavola grafica di progetto esecutivo. Ripropasizione del disegno
del muro preesistente mediante realizzazione di "capitelli” ad interasse di
3/3,25metri. Opera da esequirsi a regola d'arte secondo le schede tecniche
del fornitore dei blocchi e it “codice di pratica per la posa in opera di
hlocchiin calcestruzzo” della Assobeton.

_Realizzazione su basamento in c.a. preesistente di intonaco colorato in

pasta di colore ocra, suentrambe le facce
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3.b. Risanamento muro preesistente in c.a. - lato interno prospettante
sul 5° campo

- Rimozione meccanica di depositi coerenti mediante idrolavaggio a bassa
pressicne.

- Applicazione di fissativo.

- Tinteggiatura a base di resine sintetiche, colore ocra da approvarsi dalla
D.L. mediante preventivo campionamento

- Fornitura e posa in opera di copertina in pietra di Luserna spess. 5 ¢m con
gocciolatoio sui pilastri che ne sono sprovvisti.

3.c. Risanamento muro preesistente in mattoni lato sud-ovest - lato
interno prospettante sul 5° campo

- Rimozione meccanica di depositi coerenti mediante idrolavaggio a bassa
pressione.

- Esecuzione diintcnaco.

- Applicazione difissativo
- Tinteggiatura a base di resine sintetiche, colore biance analogo al muro

preesistente, da  approvarsi  dalla DL mediante  preventivo
campionamento.

3.d. Risanamento muro preesistente in mattoni lato sud-est — entrambi
i lati liberi prospettanti sul 4° e sut 5° campo

~ Rimozione dei lacerti d'intonaco preesistenti e delle scaglie dei mattoni
pieni in fase di distacco con carico, trasporto e scarico In discarica
autorizzata del materiale di risulte, compresi gli oneri di discarica a carico
dell'impresa appaltatrice.

- pulitura con idrolavaggio a bassa pressicne.

- Rabboccatura per risanamento muratura in mattoni con malta additivata
deumidificante e traspirante. Spessore variabile, necessario a ripristinare
una superficie piana ed uniforme.

- Fornitura e posa di rete portaintonaco in fibra di vetro maglia 10x10 mm
density 125 gr/mg ca con trattamento antialcalino utilizzabile net
ripristino di intonaci spessoratl.

- Esecuzione di intonaco anche con prodotti fibrorinforzati la cui scheda
tecnica dovra essere preventivamente approvata dalla D.L.

- Applicazione di fissativo.

- Tinteggiatura a base di resine sintetiche, colore ocra da approvarsi dalla

D.L. mediante preventivo campionamento

id
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3.e. Operein ferro

- Fornitura e posa in opera di cancello ad anta unica scorrevote in acciaio
zincato a caldo e verniciato a polvere. Dimensioni: 6x2,5h, disegno analogo
al cancello preesistente nel quarto campo ¢ prospettante sulls strada
laterale, Guida superiore di scorrimento ancorata al muro preesistente in
c.a. Cancello dotato di dispositivo di chiusura con serratura a due giri
mezzo e con due chiavi. Posizione come da elaborato grafico di progetto
esecutivo.

- Fornitura e posa in opera di cancello a due ante battenti in acciaio zincato
a caldo e verniciato a polvere. Dimensioni: 3x2,6h media, disegno analogo
al cancello preesistente nel terzo campo e prospettante sulla strada
posteriore. Cancello dotato di dispositivo di chiusura con serratura a due
girt e mezzo e con due chiavi. Posizione come da elaborato grafico di
progetto esecutivo.

3.f. Spianamento terra

Lo spianamento in progetto consiste In operaziont di movimento di masse
terrose necessarie per trasformare la superficie fisica irregolare del terreno
del 5° campo In una superficie piana orizzontale. Il piano di progetto € in
parte inferiore ed in parte superiore al terreno {(spianamento misto).

- Le terre e rocce da scavo generate all'interno del cantiere, qualificabili
come sottoprodotti e quantificate in via presuntiva in 2.904 mc e da
computarsi in appaltc a misura, saranno destinate a rlempiment e
rimodellazioni dell'area S118. del PRGC destinata a "verde a parco e
giardini di quartiere”, sita in Via Peccei in localita Gerbole, sita @ 5 km di
distanza dal cantiere.

- Parte del materiale di scavo, per un volume presuntive di 598,50mc¢ e ca
computarsi in appalto a misura, rispondente si requisiti di cui all'art. 24 del
DPR 120/2017 alla fuce delle indagini chimico-fisiche di cui allAll. 2 di
progetto esecutivo, verrd utilizzato nel sito di produzione per la
realizzazione di riempimenti del quadrante sud-est del 5% campo
cimiteriale {quadrante compreso tra il muro in ca e il muro in mattoni
plenti)

_Parte del materiale di scavo, per un volume presuntivo di 66,50mc e da
computarsi in appalto a misura, rientrera nel campo di applicazione della
parte Quarta del D. Legwo 152/2006 ovvero saranno gualificati come
rifiuti. Trattasi di macerie derivanti dal crollo del muro di recinzione
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avvenuto nel 1999, frammisti a terreno, con completa asportazione ¢
smaltimento in discarica autorizzata delle stesse.

' 5 classificazione del rifiuto sard effettuata dal produttore assegnando ad
esso il competente codice CER prima che il rifiuto sia allontanate dal luogo
di produzione. La procedura dovra essere sempre applicata con molta
attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista dalle norme
vigenti. Ogni eventuale indagine necessaria sara a carico dell'impresa
appaltatrice.

- Escavazione e accumulo in area di cantiere dedicata.

- Prelievo e campionamento (tal quale e eluato).

- Attribuzione del corretto codice CER ed individuazione del percorso
di smaltimento idoneo.

- Carico e trasporto su automezzi autorizzali.

- Conferimento ad impianti di smaltimento/recupero autorizzati,

4. Durata dei lavori
L ternpo utile per ultimare i lavori & previsto in 60 (sessanta) giorni naturall

o consecukivi.

5. Costo dell'intervento
L'intervento prevede il sequente quadre economico di spesa:

1. Lavori
importo laveri a corpoe 65.223,86
importo lavori a misura 22.122,16
oneri speciali sicurezza a Corpo 1.475,39
Totale base d'asta 88.821,41

2. Somme a disposizione:
éfgji%éic;;?ge, COMPpresa €assa 1498 00
Incentivo exart. 1123 0. Leg vo 50/2016 e s.m | 1.776,43
?ecssiztﬁementl di laboratorio e verifiche 658.80
Opere preliminar di pulitura 4.184,60
Tassa sull'appalto e pubblicita 30,00
VA 10% sui lavori 8.882,14
VA 22% su spese tecniche 329,56
imprevisti ed arrotondamento 8.819,06
Totale somme a disposizione 26.178,59

TOTALE GENERALE 1) + 2} € 115.000,00
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6. Elaborati di progetto esecutivo

AlLL 1 - Relazione tecnico-economica
ALL 2 - Relazione tecnico-ambientale di caratterizzazione tefre e rocce da

SCAV0 Dott. M, De Ruvo Rif. Prot. n 6202/72 del 26.02.2018

ALL 3 - Relazione tecnica opere strutturali — Ing. G- Manzone Rif. Prot. n. 5584/72

del 15.02.2018
ALL 4 - Relazione di calcolo delle strutture portanti - Ing. G Manzone Rif. Prot. n.

5584/72 del 15.02.2018
ALL 53 - Elaborato grafico: Muro di recinzione — progetto architettonico

ALL 5b - Elaborato grafico: Muro di recinzione — progetto strutturale
ALL 6 - Computo metrico estimativo

ALL 7 - Analisi prezzi unitari

ALL 8 - Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari

ALL 9-Schema di contratto

ALL 10 - Quadro diincidenza della manodopera

ALL 11 - Piano di gestione delle terre e rocce da scavo

ALL 12 - Piano di sicurezza e coordinamento, cronoprogramma

ALL 13 - Documentazione fotografica

Rivalta di Torino, i 26 Febbraio 2017
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