Test 04/18

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

(C1TTA METROPOLITANA DI TORINO)

INTERVENTO DI COSTRUZIONE MURO
DI RECINZIONE 5° CAMPO CIMITERO
COMUNALE DI VIA GRUGLIASCO N° 6
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CARICHI AGENTI
Peso proprio Vento
Muro 230 daN/mg 86 daN/mg
N
/
MATERIALI IMPIEGATI
CLASSE Di CLASSE DI |MAX RAPPORTQ! CLASSE DI MaXx DIMENSIONE
RESISTENZA | ESPOSIZIONE AIC CONSISTENZA AGGREGATO
C25/30
CLS OVVERD XCz 060 S4 32 mm
| Rek30
RESISTENZA A TRAZIONE |RESISTENZA A SNERVAMENTO
ACCIAIO TIPO CARATTERISTICA CARATTERISTICA
ACCIQEE PER B450C f,= 540 N/mm* f.= 450 Nimm’

%8




Strada di accesso [aterale

PLANIMETRIA

Scala 1:500

5° CAMPO DI AMPLIAMENTO

Cancello vincolato
“SU muro:
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Muro esistente Murc in progettc §
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PROSPETTO MURO

Scala 1:50

I
:
400 !
I

| ] f 1 ]
{ | ] I T 1
| | | { |
@ Basamento in cls I Basamento in cls
armato esistente I armato esistente
=] !
) | progéito ;
= A =i T T O e T A 1] Sl (=25 (TR =
110 |
Giunto di dilatazi passo .
n'imlut:a‘pii n:liI d,mTu:J due t Tratto di frave Ic'la dertnohre
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Tratto di trave da demofire
mantenendo 'armatura

PROSPETTO MURO
IN CORRISPONDENZA
DEI VARCHI

Scala 1:50
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SEZIONE B-B
- Scala 1:50 | B+6212 per
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Basamento
EZIONE A-A
Scaila 1:50 PART'COLARE
SPIGOLO MURO
Coperiina in cis tipo M
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SEZIONE C-C :
Scala 1:20

Muro in blocchi

cllll © MCM splittati
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2 pilastrini armati ciascuno
con 3+3@12 L= 300.

Staffe @6/20

Dimensioni 20x12 cad
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