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Doc. (04/18)-01

RELAZTIONE TECNICA

Con riferimento ai lavori di costruzione del muro di confine 5° campo del cimitero comunale, sito
in Rivalta di Torino (TO), via Grugliasco 6,

si relaziona quanto segue:

Il muro sara realizzato in blocchi splittati in cls, dim. 20x20x50 c¢m, con due fori passanti interni
dim. 20x12 cm, con bordi di incastro laterale, simili a quelli prodotti dalla Ditta MCM prefabbricati
s.p.a..

Altezza del muro in mattoni: 2,28 al netto dei capitelli.

Attuale struttura fondale: cordolo continuo preesistente in c.a. dim. 20x70 cm, immerso per 30
cm nel terreno e a sua volta peoggiato su una sottofondazione continua dim, 70x40 cm.

Si prevede di realizzare, a passo di 4 metri, due pilastrini madiante riempimento di due fori
contigui dei mattoni, armati con 6 @ 12 ciascuno e staffe @ 6 passo 20 cm.

Tali ferri di armatura saranno estesi per circa 70 con sulla nuova fondazione che verra realizzata
previa demolizione del preesistente cordolo continuo; tale demolizione interessera un tratto di
1,10 m, e conglobera il sottostante getto di sottofondazione.

Nella demolizione del cordolo occorrera mantenete i ferri longitudinali, per assicurare la continuita
della vecchia fondazione con la nuova.

Per la verifica delle pressioni sul terreno, sulla scorta dei dati assunti dallo studio geologico in atti,
& stato assunto un angolo di attrito di 26° e coesione nulla.

1n base alle NTC 2008 e successivo aggiornamento 2018, la spinta del vento & pari a 0,86 kN/m?;
risultano pertanto le seguenti sollecitazione sulla coppia di pilastrini di armatura muro in mattoni:

AZIONI DEL VENTO SULLA COPPIA DI PILASTRINI (DIM. 2X20x12 cM)

pressione del vento (kN/m?®) 0,86
altezza netta (m) 2,27
altezza di calcolo (m) 2,37
passo (m) 4,00
spinta del vento (kN) 8,15
momento flettente (kNm) 9,66

AZIONI DEL VENTO ALLA BASE DELLA TRAVE DI FONDAZIONE (DIM. 20X45 CM)

altezza netta (m}) 2,72
altezza di caicolo {(m) 2,82
passo {m) 4,00
spinta del vento (kN) 9,70
momento flettente (kNm) 13,68

AZIONI ALLA BASE DELLA FONDAZIONE (DIM. 1,50x1,10mM)
a) dovute al vento

spinta del vento alla base della trave di fondazione (kN) 9,70
mornento flettente alla base della trave di fondazione{kN/m) 13,68
altezza della base del plinto (m) 0,65
spinta del vento alla base del plinto (kN) 9,70

momento flettente alla base del plinto (kNm) 19,98



a) dovute ai carichi verticali
peso del muro in mattoni (kN/m?)
peso totale del concio di 4 m del muro (kN)
peso della trave di fondazione preesistente:
altezza (m)
spessore (m)
lunghezza (m)
pesc gravante sul plinto (kN)
peso sottoplinto esistente collaborante con il plinto in progetto
altezza {m)
spessore (m)
lunghezza (m)
peso gravante sul plinto (kN)
peso plinto in progetto
altezza {m)
spessore (m)
lunghezza (m)
peso gravante sul plinto (kN)
altezza (m)
spessore (m})
lunghezza (m)
peso gravante sul plinto (kN)
carico totale sul terreno (kN)

L’azione del vento risulta prevalente alla sismica, nfatti:

Momento alla base delta mutatura (kNm)
momento dovuto al vento (alle SLE)

tagliante sismico alle SLU (kN)
punto di applicazione (m)
momiento dovuto al sisma (SLU)
momento dovuto al sisma (SLE)

2,30

0,76
8,20
2,90

0,70
0,40
1,00

0,45
0,20
1,10

0,65
1,50
1,10

2,51
2,27

20,88

10,15

5,60

2,48

9,66

5,70
3,80



