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COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Costruzione muro di recinzione 5° campo in ampliamento del cimitero comunale e lavori di
spianamento

Progetfo Esecutivo

Piano di gestione terre e rocce da scavo

COSTRUZIONE MUROC DI RECINZIONE 5° CAMPO IN AMPLIAMENTO DEL
CIMITERO COMUNALE E LAVORI DI SPIANAMENTO
Progetlbo esecutivo

INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO GENERALE

Si rimanda alla relazione geologica ed slla relazione sulle indagini
geognostiche e geofisiche a firma del geol. Ugo De la Pierre, facente parte della
revisione del P.R.C. cimiteriale e pertanto approvata con D.C.C. n. 9 del
22.03.2017 e da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente
progetto esecutivo.

QUADRO NORMATIVO PER LA GESTIONE DEL MATERIALE DI SCAVO
D. Leg.vo 152/2006. L'Art. 186 fornisce una dettagliata trattazione delle
modalitd di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualera classificate come
sottoprodotti, riservando alle medesime ['assoggettamento alla disciplina
dei rifiuti qualora il loro utilizzo non rispetti le condizioni stabilite dal
predetto articolo.

- D.P.R.120/2017

- Circolare del MATTM Prot. 15786 del 10.11.2017

CARATTERIZZAZIONE CANTIERE

L'area in questione ha una superficie complessiva pari a 6.248mq (88x71
metri). Il volume presunto di terre e rocce da scavo, da computarsi in appalto a
misura, & pari a 3.569 mc, pertanto il cantiere in oggetto pud qualificarsi quale
“cantiere di piccole dimensioni” ai sensi dell'art. 2 ¢. 1 lett. t) del D.P.R.

120/2017.

GESTIONE DEL MATERIALE DI SCAVO COME SOTTOPRODOTTO

Tale elaborato viene redatto ai sensi dell'art. 186 ¢. 4 del D. Leg.vo
152/2006.

L'area che il PRC, cosi come aggiornato con D.C.C. n. 9 del 22.03.2017,
destina a futuri svilupp! individuandola come “5° campo in ampliamento” e
caratterizzata da una conformazione non pianeggiante, con una superficie fisica
irregolare del terreno, su cui & stata rilevata la presenza di vegetazione arborea
ed arbustiva precedentemente rimossa con preliminari cperazioni di pulizia. Per
renderla funzionale allo scopo cui lo strumento urbanisticc la destina, e
necessario escavare il suolo ai fini della rimozione e livellamento di opere in terra.
Aisensi dell’art. 2 c. 1 lett. ¢) del D.P.R. 120/2017 tale suolo escavato si configura
quale “terre e rocce da scavo”.

Gli accertamenti di qualitd ambientale, di cui allAll 2 di progetto
esecutivo, esequiti sul suolo da escavare in fase pregettuale in conformita
all'all., 4 del D.P.R. 120/2017, ovvero mediante caratterizzazione-chimico-
fisica, attesta che la concentrazione di inquinanti & inferiore ai limiti di cui alla
colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Tilo V, della parte IV del D. Leg.vo 152/2006
per la destinazione d'uso "Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale”: i
materiale da utilizzare non & contaminato con riferimento alla destinazione d'uso
del medesimo, ed & compatibile con il sito di destinazione previsto in progetto.
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COMUNE DI RIVALTA DITORINO

Costruzione muro di recinzione 5° campo in ampliamento del cimitero comunale e lavori di
spianamento

Progetto Esecutivo

Piano di gestione terre e rocce da scavo

Anche alla luce di quanto sopra le terre e rocce da scavo che verranno
generate allinterno del cantiere possono essere qualificate come
SOTTOPRODOTT! in quanto soddisfano i requisiti di cui allart. 4 del D.P.R.
120/2017.

Per tali terre e rocce da scavo si applicano le disposizioni del Capo I del
D.P.R. 120/2017.

Le suddette terre e rocce da scavo generate allinterno del cantiere,
qualificabili come sottoprodotti e quantificate in via presuntiva in 2.904 mc e da
computarsi in appalto a misurs, saranno destinate a riempimenti e rimodellazioni
dell'area S118; del PRGC destinata a “verde a parco e giardini di quartiere”, sita in
Via Pecceiin localita Gerbole, sita a 5 km di distanza dal cantiere.

ADEMPIMENTI DI LEGGE PER I SOTTOPRODOTTI

1. DICHIARAZIONE D! UTILIZZO ex art. 21 D.P.R. 120/2017, da
trasmettersi da parte del produttore secondo UALL. 6 del D.P.R.
120/2017 a _questo Ente ed allArpa territorialmente competente
almeno 15 giorni prima dell'inizio dei {avori di scavo.

2. DOCUMENTO DI TRASPORTO ex art. 17 c. 3 D.P.R. 120/2017, da
redigersi da parte dell'esecutore secondo UALL. 7 del D.P.R. 120/2017.
Unitamente al modulo di cui all'All. 6, garantisce la tracciabilita delle
terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti.

3. DICHIARAZIONE DI AVWENUTO UTILIZZO (D.A.U) ex art. 7 D.P.R.
120/2017, da redigersi da parte dell'esecutore secondo UALL. 8 del
D.P.R. 120/2017 e da inviare a gquesto Ente ed all'Arpa territorialmente
competente entro il termine di validita della dichiarazione di cui all’art.
21 D.P.R.120/2017 (da intendersi come |a “data presunta di ultimazione
attiviea di riutilizzo” del modulo autodichiarazione - secondo |
chiarimenti forniti dall’Apra Piemonte).

UTILIZZO NEL SITO Di PRODUZIONE DEL MATERIALE DI SCAVO

Parte del materiale di scavo, per un volume presuntivo di 598,50mc e da
computarsi in appalto a misura, rispondente si requisiti di cui all'art. 24 del DPR
120/2017 alla luce delle indagini chimico-fisiche di cui allAll. 2 di progetto
esecutivo, verrd utilizzato nel sito di produzione per la realizzazione di
riempimenti del quadrante sud-est del 5° campo cimiteriale (quadrante compreso
trail muroin c.a e il muro in mattoni pieni).

GESTIONE DEL MATERIALE DI SCAVO COME RIFIUTO

Parte del materiale di scavo, per un volume presuntivo di 66,50mc e da
computarsi in appalto a misura, rientrerd nel campo di applicazione della parte
Quarta del D. Leg.vo 152/2006 ovvero saranno qualificati come rifiuti. Trattasi di
macerie derivanti dal crollo del muro di recinzione avvenuto nel 1999, frammisti a
terreno, con completa asportazione e smaltimento in discarica autorizzata delle
stesse.

La classificazione del rifiuto sara effettuata dal produttore assegnando ad
esso il competente codice CER prima che il rifiuto sia allontanato dal lucgo di
produzione. La procedura dovra essere sempre applicata con molta attenzione,
rispettando la sequenza operativa prevista dalle norme vigenti. Ogni eventuale
indagine necessaria sara a carico dell'impresa appaltatrice.
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COMUNE I RIVALTA DI TORING

Costruzione muro di recinzione 5° campo in ampliamento del cimitero comunale e lavori di
spianamento

Progetto Esecutive
Piano di gestione terre e rocce da scavo

Escavazione e accumulo in area di cantiere dedicata.

Prelievo e campionamento (tal quale e eluato).

Attribuzione del corretto codice CER ed individuazione del percorso di
smaltimento idoneo.

Carico e trasporto su automezzi autorizzatl.

Conferimento ad impianti di smaltimento/recupero autorizzati.

MATERIALE DI SCAVO PRODOTTO
Nellambito del presente progetto le quantita di materiale estratto

vengono riportate nella tabella che segue:

SCAVO {mc) SOTTOPRODOTTO {mc) REINTERRO (mc) RIFIUTO (mc)

3.569,00 2.904,00 598,50 66,50

Rivalta di Torino, li 26 Febbraio 2018

IL PROGEFTISTA
Arch. Rasannd BERGESE
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