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Planimetria Post-Intervento

Realizzazione pista ciclabile in Via da Verrazzano

Via Giaveno-SP 143

Progetto esecutivo

Scala 1:500

Scala 1:20

Particolare passaggio pedonale rialzato

Sezione 2 - 2

Sezione 1 - 1

Scala 1:50

Scala 1:50
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Transenna a croce di S. Andrea

Lunghezza tratto 220m

Larghezza media 7.50m

Guard rail

0.34.50

SEDE STRADALE

2.50

PISTA CICLABILE

H
 
=

 
8
,
0
0
 
m

FRANCO LIBERO

2,5% min.

2% min.

Strato di usura in

calcestruzzo bituminoso

spess.= 4 cm

Strato di usura in

calcestruzzo bituminoso

spess.= 4 cm

Strato di base in misto granulare

bitumato (tout-venant trattato)

spess.= 8 cm

Strato di base in

misto cementato

spess.= 20 cm

nastro di segnalazione

cavidotto I.P. Ø100

Barriera di sicurezza

(h=1,20 m)

terreno vegetale

Stratigrafia esistente

plinto 80x80x100

armatura stradale per lamp. 28 LED 3500 K

su palo h: 9m, f.t.: 8m

0.3

4.50

SEDE STRADALE

2.80

PISTA CICLABILE

H
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FRANCO LIBERO

2,5% min.

2% min.

Strato di usura in calcestruzzo

bituminoso in progetto

spess.= 4 cm

Strato di usura in calcestruzzo

bituminoso in progetto

spess.= 4 cm

Strato di base in misto granulare

bitumato (tout-venant trattato)

spess.= 8 cm

Strato di fondazione in misto

cementato in progetto

spess.= 20 cm

nastro di segnalazione

cavidotto I.P. Ø100

Barriera di sicurezza

(h=1,20 m)

plinto 80x80x100

armatura stradale per lamp. 28 LED 3500 K

su palo h: 9m, f.t.: 8m

terreno vegetale

Stratigrafia esistente

1

PIATTAFORMA STRADALE ESISTENTE
ALLARGAMENTO

7.50

NUOVO STRATO DI TOUT-VENANT (14 cm medio)

NUOVO TAPPETO AD USURA (4 cm)

p
=

1
0
%

PACCHETTO STRADALE ESISTENTE

5.301.00 1.00


